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STOP

ON

El hecho de abrir una puerta detendrá 
las bombas y la transmisión. Si se 
cierra la puerta dentro de 5 minutos, 
la máquina reanudará la operación 
donde quedó. Después de 5 minutos 
debe presionarse el interruptor START 
[Arranque] e insertarse una rejilla de 
platos en la máquina para el 
funcionamiento normal.

Abrir las puertas:

Transportador atascado o interruptor de límite de la mesa disparado:

12

 Lavadora de platos con transportador de rejilla

 OPERACIÓN 

2

1

5

7

8

9

10

11

Espere 10 minutos para que el medidor 

de lavado indique 160°F/71°C. 

Revise la temperatura final de enjuague 

durante el ciclo final de enjuague 

para asegurar que el medidor indique 

180-195°F/82-91°C.

Si se abre el desagüe o el llenado funciona más

de 10 minutos, se apaga la lavadora de platos

y parpadea la luz verde encendiéndose y 

apagándose. Cierre el desagüe o revise el llenado, 

luego apague el interruptor de encendido y 

enciéndalo de nuevo para restablecer el 

funcionamiento. Pulse el interruptor Start 

[Arranque] para reanudar la operación.

Pulse el botón STOP [Parada] para detener 

las bombas y la transmisión. Se apaga la luz 

verde. Pulse el interruptor START [Arranque] 

e inserte una rejilla de platos para reanudar 

la operación. 

Raspe previamente y cargue los utensilios 

en las rejillas de platos. Los platos y 

vasos van en la rejilla con clavijas, las 

tazas y los tazones van en una rejilla 

plana. Ponga los cubiertos en una 

sola capa en una rejilla plana.

Inserte una rejilla con utensilios en la

lavadora de platos. Las bombas y el 

transportador funcionarán. 

La lavadora de platos bombea y la 

transmisión funciona 90 segundos 

después de que la rejilla entre en la 

máquina. Si se cargan rejillas adicionales 

antes de que salga la primera rejilla de 

la máquina se restablece el temporizador. 

Gire el mango del desagüe hacia la 

derecha para cerrar los desagües.

Cierre las puertas.

Revise los recipientes de agentes 

químicos y recargue lo necesario.

3

POWER

ON

OFF

Ponga el interruptor de encendido en 

la posición de arriba que es la posición 

para encender.

4

START

Pulse el interruptor START [Arranque]. 

La luz verde se ilumina. La máquina se llena 

con agua y el calor del tanque se enciende. 

STOP

ON

Lavado 

Temperatura

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

100

80

60

40

20

160°F/71°C

Enjuague final

Temperatura
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180-195°F

82-91°C

Detergente

Aditivo para el enjuague

6

Cerrado

Abierto

minutos

Formulario No.115323_A

En caso de haber un atasco del transportador o un interruptor de límite de mesa disparado, se detendrán las 

bombas y la transmisión de la lavadora de platos. En caso de un atasco del transportador, el operador debe 

revisar el transportador en busca de artículos atascados en las vías o en la transmisión y retirarlos. Cualquier 

rejilla de platos que quede en la máquina debe ser retirada. Debe presionarse el botón de START [Arranque] 

y debe insertarse una rejilla de platos en la máquina para reanudar las operaciones.

En caso de un interruptor de límite de mesa disparado, el operador debe retirar cualquier rejilla de platos que 

quede en la mesa del extremo limpio para restaurar el interruptor. La máquina reanudará las operaciones 

normales si se restaura el interruptor en un plazo de 5 minutos. Después de 5 minutos, debe retirarse cualquier 

rejilla de platos que quedeen la máquina, debe presionarse el interruptor START [Arranque] y debe insertarse

una rejilla de platos en la máquina para reanudar las operaciones normales.
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