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Figura 5 

Cierre de Switch de Pulso 

Para dimensionar R1, refiérase al siguiente ejemplo. 

Suministro de Potencia = 24V 

Elija un valor para R1 de manera que no exceda 

100mA 

R1 = 24V / 100mA = 240Ω 

Por lo tanto, R1 debería dimensionarse a para ser 

mayor que 240Ω de manera que la corriente no 

exceda los 100mA 

Nota: La oscilación de pulso mínima recomendada es de 1 msec. A 
los 0,5 ms, la oscilación de voltaje a lo largo del relé de estado sólido 
será de aproximadamente 50% del voltaje de alimentación eléctrica. 

7.3.3 

ALARMA 

En la salida de alarma se produce un cierre de switch eléctricamente 
aislado entre AL- y AL- siempre que se cumplen los límites 
especificados en la configuración del transmisor para la Alarma. 
Estos límites pueden ser modificados o deshabilitados por medio del 
tablero local y la pantalla. El voltaje máximo aplicado entre AL+ y la 
conexión local a tierra y AL- debe estar dentro del rango de +30V / -
10V. La carga de corriente tendrá un máximo de 100mA. 

La tecla ‘SALIR’ (‘EXIT') se usa para eliminar las alarmas mientras se 
está en Modo Operacional. 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Cierre de Switch de Alarma 
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