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Figura 9 Despliegue de Máx/Mín del Sensor 

8.9 

Reseteo del Procesador 

Si es necesario resetear el procesador (el sistema se “cuelga”), 
presione el switch del borde superior izquierdo del tablero terminal. 
Esto es equivalente a reciclar la potencia. 

8.10 

Reseteo para volver a los valores por defecto definidos 

en fábrica 

Nota:  Se recomienda que la operación de reseteo para volver a los 
valores de fábrica sea realizada sólo por personal de fábrica 
debidamente calificado. Todos los factores (Configuración Básica, 
Configuración de Salida, etc.) deberán ser reingresados después de 
realizar un Reseteo para Volver a los Valores de Fábrica. 

Para ‘Resetear para Volver a los Valores por Defecto Definidos en 
Fábrica’ (‘Reset to Factory Defaults’), presione y mantenga 
presionada la tecla ‘EXIT’ mientras presiona también el switch de 
reseteo en el borde izquierdo superior del tablero terminal. 

Alternativamente, APAGUE el transmisor y mantenga presionada la 
tecla ‘EXIT’ mientras vuelve a ENCENDER. Mantenga presionada la 
tecla ‘EXIT’ hasta que la aparezca el mensaje en la pantalla. Si 
decide que no quiere resetear, interrumpa el ciclo de energía o 
presione cualquier tecla excepto ‘ENTER’. 
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