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5.7.1.4.2 

Instalación de la Banda de Guardapolvo 

La banda del guardapolvo utilizada en las cubiertas de 10” y más, 
será suministrada cortada a la medida para el tamaño de cubierta y 
con la hebilla de retención pre-instalada. La banda debería quedar 
completamente instalada en un extremo de la cubierta para luego ser 
instalada de la misma forma en el otro extremo. 

 

 

 

 

 

Figura 27 

Banda de Sello 

Ponga la hebilla sobre la banda de la cubierta de manera que quede 
en línea con las manillas para levantar la cubierta superior en la 
ranura del guardapolvo. 

Enrolle la banda alrededor del sello y pase el extremo a través de la 
hebilla en la banda. Enrolle la banda alrededor del guardapolvo por 
segunda vez y pásela a través de la hebilla. Tire la banda con 
firmeza y apriete el tornillo de ajuste para sostener la banda en su 
lugar. 

 

 

 

 

 

Figura 28 

Sello Enrollado Sobre Sí Mismo y Dentro de la Ranura 

Nota: Asegúrese de que la banda esté alineada dentro de las ranuras 
de la empaquetadura y que la segunda capa de la banda quede 
directamente sobre la primera. 

Instale la herramienta de tensión BAND-IT®, Modelo C00169, 
insertando la banda a través de la barra de corte y del bloqueador de 
deslizamiento. 

Nota: Esta herramienta es asimétrica. Tirará en direcciones opuestas 
cuando esté instalada en los extremos contrarios de la cubierta. La 
manilla de corte (puesta hacia arriba o hacia abajo) en el Modelo 
C00169 quedará ubicada en el exterior con respecto del extremo de 
la cubierta cuando la herramienta esté correctamente instalada. La 
siguiente figura ilustra la adecuada instalación de la herramienta. 

Hebilla pre-instalada 
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