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5.8 

Conexiones de Cable del Sensor al Transmisor 

El cable del sensor al transmisor se utiliza para transmitir señales del 
sensor e información entre el transmisor y el sensor y proporciona 
potencia eléctrica al tablero preamplificador del sensor que está 
montado en la cubierta del sensor. 

El cable del sensor al transmisor consiste de 12 pares torcidos de 20 
conductores AWG con un blindaje de cable dentro de una camisa de 
PVC. El cable estándar tiene un rango de operación de -4 ºF a 221 
ºF (

–20 ºC a 105 ºC). El cable ha sido calificado por el Estándar UL 

(Estándar UL 13, Tipo PLTC) y Certificado por CSA (CSA C22.2 No. 
214, PCC FT4). El diámetro exterior nominal del cable es de 0,61” 
(15,5 mm). 

También se dispone de cables blindados y de baja temperatura como 
ítemes opcionales. Para obtener mayor información, sírvase 
contactar al distribuidor local o a Soporte al Cliente. 

El cable del sensor al transmisor se suministra con un conector pre-
instalado en el extremo de la cabeza del sensor. El extremo del 
transmisor puede ser recortado al largo deseado y terminado en la 
instalación. 

El cable del sensor al transmisor puede correr en bandejas o a través 
de conductos de acuerdo con las prácticas locales. 

5.8.1 

Instalación del Cable del Extremo del Sensor 

Una vez se haya tendido el cable, adose el conector del extremo del 
cable del sensor al conector que corresponde en la cubierta del 
sensor. Alinee la ranura del conector del sensor y asegure la 
posición. 
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