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6.3.3 

Ingreso del Cable a la Caja del Transmisor 

Los cables de potencia, señal del sensor y señales de entrada/salida 
ingresan a la caja del transmisor a través de casquillos. Los 
casquillos también proporcionan alivio de tensión a los cables. 
Siempre asegúrese de que los casquillos estén completamente 
apretados. La siguiente figura muestra dónde se instala cada 
casquillo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Orificios para los Casquillos del Cable de la Caja del Transmisor 

Nota: Tanto para la instalación normal como en las de áreas 
peligrosas, los cuatro tornillos de las cubiertas deben estar apretados 
para asegurar el sello adecuado. Todas las entradas de cable 
requieren casquillos y cualquier orificio de casquillo no usado debe 
ser sellado con las tapas de orificio con empaquetaduras que se 
suministran con el Transmisor. En los transmisores instalados en 
áreas Clase I División 2, deben instalarse casquillos calificados NEMA 
4X (como mínima exigencia). De la misma manera, para los 
clasificados ATEX Zona 2, los casquillos deben ser certificados ATEX 
y al menos IP55. Refiérase al SUPLEMENTO DEL SISTEMA DE 
MONITOREO SONAR DE PROCESO PARA CLASIFICACIÓN ATEX 
ZONA 2 para información y requerimientos adicionales. 

 

ADVERTENCIA 

Los tornillos de la cubierta del transmisor deben ser apretados 
con firmeza y en las aplicaciones de Clase I, División 2, debe 
usarse casquillos de cable con clasificación NEMA 4X. La 
inobservancia de esta advertencia es una violación de la 
certificación Clase I División 2. 

 

ADVERTENCIA 

Los tornillos de la cubierta del transmisor deben ser apretados 
con firmeza y en las aplicaciones ATEX Clase I, Zona 2, debe 
usarse casquillos de cable con clasificación IP55 La 
inobservancia de esta advertencia es una violación de la 
certificación ATEX, Clase I, Zona 2. 

Orificio casquillo 
I/O del usuario 

Orificio casquillo cable de 
cabeza de sensor al transmisor 

Orificio casquillo cable de potencia 
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