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6.3.4.5.2 

Instalación de cable reforzado 

En aquellas instalaciones donde se utilizará cable reforzado entre la 
cabeza del sensor y el transmisor, instale la placa de soporte P/N 
20448-01 (suministrada con el cable reforzado) en la caja del 
transmisor. Asegúrese de que la placa esté instalada con el borde 
doblado hacia arriba y que se ubique en la porción frontal de la caja 
del transmisor. La placa enderezadora se mantiene en su lugar con 
los ajustes del casquillo del cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Instalación de la Placa Enderezadora del Cable Blindado 

El cable reforzado se suministra con el conector correspondiente 
instalado en el cable y con el cable preparado para su instalación en 
el transmisor. La instalación del cable reforzado es similar a la del no 
reforzado, excepto en lo siguiente: 

 

Corte el cable al largo deseado (si fuera necesario) utilizando una 
sierra de metal y retire aproximadamente 14” (36 cm) de la 
chaqueta exterior del cable en el extremo del transmisor. 

 

Corte el refuerzo 1-

3/8” (35 mm) desde la chaqueta exterior 

utilizando un cortador de blindaje Roto-Split® (o su equivalente). 
Torsione y retire el blindaje del cable. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Remoción del Forro del Cable 

Caja del transmisor 

Placa soporte 
cable reforzado 
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