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6.3.5.2 

Medidor Sonar Pasivo con Alimentación de Corriente DC 

Cualquier voltaje dentro del rango 18 

– 36 VDC puede ser aplicado a 

la versión DC del medidor sonar pasivo. Se requieren cables de 
potencia de tamaño AWG 18 como mínimo a AWG 12 máximo (1,04 
mm

2

 a 3,31 mm

2

) con conductor a tierra. 

 

ADVERTENCIA 

En las instalaciones de Clase I, División 2 se requiere una 
conexión de seguridad a tierra no conductora instalada en el 
terminal de tierra en el bloque terminal de entrada de potencia. 
El Ingreso de Potencia y las Entradas/Salidas deben ser 
instaladas de acuerdo con los requerimientos del Código 
Nacional de Electricidad. 

 

PRECAUCIÓN 

Siempre use una conexión a tierra no conductora en el terminal 
a tierra en el bloque de entrada de potencia. El incumplimiento 
de esta precaución puede causar mal funcionamiento del 
sistema. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 

Conexión del Transmisor a Corriente DC 

Alimente los cables de potencia eléctrica a través de los accesorios 
dispuestos para ello. Tomando la figura anterior como referencia, 
conecte el cable de tierra al terminal tierra ( ), el DC+ al terminal 
L(+) y el DC- al terminal N(-). 

El torque recomendado para los tornillos terminales es de 4,4 a 5,3 
lb

f

- pulgada (0,5 a 0,6 Nm). 

Entrada línea (+) 

Neutro (-) 

Tierra (

 

) 
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