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8.1

RECOmENDaCIONES	DE	mONTajE	DE	lOS	
móDUlOS
Los módulos OPECL deben fijarse a una estructura sólida 

y sin vibraciones, capaz de soportar un peso mínimo 

de 100 libras (46 kg), ubicada dentro de la distancia de 

separación clasificada del sistema.

Por lo general, las paredes de la edificación, las vigas 

verticales o casi cualquier tipo de mampostería brindan 

una perfecta superficie rígida de montaje. No obstante, 

debe evitarse el uso de soportes o estructuras de 

madera si existe la posibilidad de que la superficie 

sufra deformaciones.

Al utilizar un poste vertical, el poste debe ser 

absolutamente estable y sin vibraciones. Se 

recomiendan postes sólidos de forma cuadrada. La 

altura de montaje no debe superar los 3 metros. 

El poste puede introducirse en el suelo o fijarse a una 

superficie segura. Si el poste se coloca en el suelo, la 

parte que queda por debajo del suelo debe fijarse en 

concreto a un metro de profundidad como mínimo. 

Importante

En todos los casos, determine si se requieren 
refuerzos o soportes adicionales para garantizar 
la integridad estructural de la instalación de los 
módulos. Consulte la figura 4. Cabe recordar que 
la correcta alineación de los módulos es esencial 
para garantizar el correcto funcionamiento de 
un sistema de detección de gas de trayectoria 
abierta, e 

incluso un leve movimiento puede 

tener un efecto negativo en la alineación, 
especialmente en las instalaciones en las que 
haya una importante distancia entre los módulos. 

3 METROS DE 

ALTURA MÁXIMA

1 METRO O 

DEBAJO DE LA LÍNEA 

DE CONGELAMIENTO

NOTA: 

LAS INSTALACIONES REALIZADAS CERCA DE LA ALTURA MÁXIMA 

 

HABITUALMENTE REQUIEREN REFUERZOS PARA GARANTIZAR LA 

 

FALTA DE MOVIMIENTO DEL DETECTOR OPECL.

A2501

ESTRUCTURA 

INMÓVIL

Figura 4: Ejemplo de refuerzos agregados a los postes verticales de montaje para mayor solidez de la instalación de OPECL
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