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8.1

TamañO	y	lONgITUD	máxIma	DEl	CablEaDO	
EléCTRICO
1. Para garantizar un correcto funcionamiento, los 

terminales de energía (terminales 1 y 2 para Rx y 

Tx) y los terminales de 4 a 20 mA (terminales 6 y 

7 para Rx) del equipo OPECL deben recibir 18 V CC 

como mínimo. Se recomiendan 24 V CC. Los 

terminales 1 y 4 y los terminales 2 y 5 en OPECL Rx 

se conectan internamente (consulte los diagramas 

de cableado).

2. Determine siempre las caídas de tensión que 

ocurrirán para asegurarse de que el equipo OPECL 

reciba 24 V CC.

3. Por lo general, Det-Tronics recomienda un límite 

mínimo de 18 AWG (1 mm2) para el cableado 

eléctrico del equipo OPECL.

Los requisitos respecto del tamaño de los cables 

dependen de la tensión del suministro eléctrico y la 

longitud de los cables.

La distancia máxima entre el detector OPECL y su fuente 

de energía depende de la caída de tensión máxima 

admisible para el circuito de cableado eléctrico. Si se 

supera la caída de tensión establecida, el dispositivo 

no funcionará. Para calcular la caída de tensión máxima 

en el circuito eléctrico, reste la tensión mínima de 

funcionamiento del dispositivo (18 V CC) a la salida de 

tensión mínima de la fuente de suministro eléctrico.

Para determinar la longitud máxima real de los cables:

1. Divida la caída máxima de tensión admisible por la 

corriente máxima del equipo OPECL (0,35 A).

2. Divida el resultado por la resistencia del cable 

(valor en ohmios/pies disponible en la planilla de 

especificaciones del fabricante de cable).

3. Divida por 2.

Ejemplo: una instalación en la que se utilizan cables de 

18 AWG con un suministro eléctrico de 24 V CC.

Tensión del suministro eléctrico = 24 V CC

Tensión mínima de funcionamiento del equipo OPECL = 

18 V CC

24 – 18 = 6 V CC

Caída de tensión máxima = 6

Corriente máxima = 0,35 A

Resistencia del cable en ohmios/pies = 0,006523

6 ч 0,35 ч 0,006523 ч 2 = 1.314 pies (aproximadamente 

400 metros)

REléS	OpCIONalES
Los contactos de relés optativos son contactos “secos”, 

lo que significa que el instalador debe proporcionar la 

tensión a la terminal común de la salida de relés.

La tensión de CA no debe modificarse directamente 

por medio de los relés del equipo OPECL. En caso de 

que la tensión de CA deba ser modificada por los relés 

del equipo OPECL, deberá utilizarse un relé externo.

Para cambiar la configuración de fábrica del relé de 

alarma, se recomienda el uso de un comunicador de 

campo HART. Para solicitar asistencia, comuníquese 

con el fabricante.

notA

Consulte “Relés de alarma” en la sección 
Especificaciones de este manual para obtener 
información importante respecto de los relés de 
alarma.

La placa de relés debe quitarse temporalmente del 

compartimento de terminales del equipo OPECL para 

conectar los cables de salida de los relés. Una vez 

conectado el cableado de los relés, vuelva a instalar la 

placa mediante los tres tornillos imperdibles. Consulte 

la figura 7.

Nota: Los relés no están disponibles en los modelos EQP.

CABLEADO A LA PLACA DE 

RELÉS INSTALADO EN FÁBRICA

(NO QUITAR)

TORNILLOS IMPERDIBLES (3)

BLOQUE DE TERMINALES DE RELÉS

A2133

Figura 7: Compartimento de terminales de cables de OPECL 

después de retirar la placa de relés opcional
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