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8.1

8. Ajuste lentamente el módulo transmisor hacia la 

derecha o la izquierda según sea necesario por 

medio de los pernos de ajuste horizontal hasta que 

el cursor de punto de mira del telescopio se centre 

a la menor distancia posible del centro muerto de la 

ventanilla del módulo transmisor. Ajuste los pernos 

y las contratuercas de alineación horizontal para 

impedir cualquier movimiento.

9. Gire 180° la herramienta de alineación telescópica y 

verifique que las cruces estén en la misma posición. 

De no ser así, los tornillos de alineación telescópica 

deben ajustarse de acuerdo con estas indicaciones:
A. Ajuste los tornillos de alineación telescópica 

hasta que el cursor de punto de mira esté a 

medio camino entre la posición original (en 

el centro de la ventanilla del transmisor) y la 

posición actual (después del giro de 180°). 

Consulte la figura 20.

B. Vuelva a colocar la mira telescópica en la 

posición original (gire 180°) y repita los pasos 

7 a 9 hasta lograr la alineación correcta.

notA

Cuando el cursor se centra en la ventanilla con la 

mira telescópica en ambas posiciones de 180°, no 

se requieren más ajustes.

10. Repita el procedimiento de alineación para el 

módulo transmisor (pasos 6 a 9).

11. Vuelva a comprobar la correcta alineación del 

receptor (pasos 6 a 9) y haga los ajustes necesarios.

12. Retire la herramienta telescópica de alineación y 

vuelva a instalar la pestaña.

13. Deshabilite todos los dispositivos de alarma 

externos que están conectados a las salidas del 

receptor, y aplique una potencia de 24 V CC a los 

módulos.

14. Después de completar el modo de precalentamiento 

(aproximadamente 2 minutos o menos), el receptor 

puede mostrar el indicador LED en color verde 

(modo normal) o rojo (modo de alarma). El estado 

de alarma no representa una anomalía y se 

eliminará al realizar una calibración de cero.

15. Para instalaciones con una distancia entre los 

módulos de 5 a 30 metros, instale el kit de apertura 

adecuado, tal como se indica en la sección “Kit de 

apertura para aplicaciones de corto alcance”.

16. Realice una calibración de cero (consulte el 

apartado “Calibración de cero” en la sección 

calibración del manual. Todas las fallas o alarmas 

que puedan surgir como resultado del proceso de 

alineación se eliminarán.

17. D es pu é s d e re a li z ar c o rre ct a me n te lo s 

procedimientos de alineación básica y calibración 

de cero, se encenderá el indicador LED de color 

verde en el módulo Rx, con un nivel de salida de 

señal analógica de 4 miliamperios.

POSICIÓN A = ALINEACIÓN ORIGINAL

POSICIÓN B = POSICIÓN DE LAS CRUCES DESPUÉS 
DE GIRAR LA MIRA 180°

POSICIÓN C = A MITAD DE CAMINO ENTRE LA POSICIÓN A Y LA B

PASO 1: CENTRE LAS CRUCES POR MEDIO DE 
 

LOS PERNOS DE AJUSTE EN LA PLACA 

 

DE MONTAJE (POSICIÓN A).

PASO 2: GIRE LA MIRA 180°. UN ERROR DE 
 

ALINEACIÓN MUEVE LAS CRUCES 

 

A LA POSICIÓN B.

PASO 3: AJUSTE LOS TORNILLOS DE ALINEACIÓN 
 

EN LA MIRA PARA COLOCAR LAS CRUCES 

 

EN LA POSICIÓN C.

PASO 4: GIRE LA MIRA 180° PARA VOLVER A LA 
 

POSICIÓN ORIGINAL.

PASO 5: REPITA LOS PASOS 1 A 4 HASTA QUE LA 
 

UNIDAD QUEDE CORRECTAMENTE ALINEADA.

A2314

Figura 20: Alineación de OPECL con la herramienta de alineación telescópica
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