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8.1

calibración

DESCRIpCIóN	gENERal	DE	la	CalIbRaCIóN

Aunque por lo general no es necesario realizar calibraciones 
de rutina del equipo OPECL, el dispositivo es apto para 
funciones de calibración de cero no invasiva en campo. No se 
requiere la calibración de intervalo.

Calibración	de	cero	

La calibración de cero es un proceso de un paso que consiste 
únicamente en ajustar el estado de aire limpio (cero), lo que 
el dispositivo realiza automáticamente. Este procedimiento 
ajusta sólo la salida de señal de “aire limpio”, y habitualmente 
se utiliza si el nivel de la señal de 4 miliamperios ha cambiado. 
El cambio generalmente se debe a la presencia de restos 
de gas durante la calibración. Asegúrese de que no haya 
hidrocarburos en la trayectoria de la óptica antes de iniciar la 
calibración para garantizar la precisión del estado cero (aire 
limpio).

NOTaS	DE	CalIbRaCIóN	ImpORTaNTES

notA

Asegúrese de que el detector haya funcionado durante 
al menos dos horas antes de la calibración.

notA

Asegúrese siempre de que la lente del equipo oPECL 
esté totalmente libre de hidrocarburos antes de iniciar la 
calibración.

INICIO	DE	la	CalIbRaCIóN

La calibración puede iniciarse por cualquiera de los siguientes 
medios:
• El interruptor de calibración magnético incorporado
• Comunicación digital a través de MODBUS (consulte 

al fabricante para obtener información detallada)

• Línea de calibración remota
• Pantalla puntual de EQP

Calibración	con	el	interruptor	magnético

El receptor Eclipse de trayectoria abierta ofrece un interruptor 
magnético de calibración y restablecimiento integrado que 
permite realizar una calibración no invasiva. Para activar el 
interruptor magnético se sostiene un imán de calibración en 
el lugar especificado del tabique del dispositivo. Consulte la 
figura 2 para ver la ubicación del interruptor. Un indicador LED 
tricolor señala el estado durante el proceso de calibración.

En la calibración de cero, el interruptor magnético debe 
activarse durante 2 segundos para iniciar la calibración (el 
indicador LED permanece encendido en color rojo). Al iniciar 
el proceso, OPECL realiza automáticamente el ajuste de 
calibración de cero y después muestra el indicador LED en 
color verde para señalar que el proceso ha finalizado. 

Calibración	con	comunicaciones	digitales

Puede utilizarse la comunicación MODBUS para iniciar la 

calibración de OPECL (consulte al fabricante).

pROCEDImIENTO	DE	CalIbRaCIóN	DETallaDO	CON	
El	INTERRUpTOR	magNéTICO

Calibración	de	cero

1. Aplique el imán por un mínimo de 2 segundos para iniciar 

la calibración (mantenga el imán de calibración contra el 

costado del receptor en el lugar indicado en la figura 2).
A. El indicador LED incorporado se mantiene encendido 

en color rojo.

B. La salida de corriente disminuye a 1 mA en el modo 

OPGD-Rx o a 2,2 mA en el modo PIR9400).

2. Una vez completada la calibración de cero:

A. El indicador LED incorporado cambia del color rojo fijo 

a verde fijo. 

B. La calibración se completa y la salida de corriente 

regresa a 4 mA.

Al calibrar un modelo EQP, el estado de calibración se indica 

en la pantalla puntual de EQP.

ManTeniMienTO

advertenCIa

no abra la cubierta si existe la posibilidad de que haya 
gases explosivos en el ambiente. 

INSpECCIóN	DE	RUTINa

Es necesario inspeccionar periódicamente el detector OPECL 

para garantizar que no haya obstrucciones externas tales 

como bolsas de plástico, barro, nieve u otros materiales que 

bloqueen la trayectoria y por lo tanto afecten el rendimiento 

del equipo.

lImpIEza	DE	la	lENTE

Por lo general, sólo es necesario limpiar las superficies ópticas 

del equipo OPECL cuando se indica una falla óptica.

Empape generosamente las dos superficies de la ventanilla 

con abundante alcohol isopropílico para deshacerse de las 

partículas contaminantes. Vuelva a enjuagar con alcohol para 

eliminar cualquier contaminante que quede.

advertenCIa

Evite: los compuestos orgánicos volátiles de las 
soluciones de limpieza pueden causar falsas alarmas.

TapaS	y	CUbIERTaS	DE	pROTECCIóN

Verifique que las cubiertas del puerto de comunicaciones 

HART y del compartimento de cableado estén colocadas y 

firmemente sujetas.
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