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8.1

resOlUción De prObleMas

Un estado de falla se indica mediante el color amarillo 

en el indicador LED y también mediante la salida de 

4  a 20 mA. Consulte la tabla 5 para obtener ayuda 

para la corrección de problemas de funcionamiento del 

detector Eclipse de trayectoria abierta.

	

Estado	de	falla	

acción	correctiva

Baja de 24 voltios 

La tensión de funcionamiento de 24 V CC está fuera del rango. Verifique que el cableado 
que llega al detector sea adecuado y que la salida de tensión de la fuente de suministro 
eléctrico sea correcta. Las fallas de suministro eléctrico se solucionan automáticamente 
cuando se corrige el problema. Si la falla no se soluciona, consulte al fabricante.

Lente sucia 

Realice el procedimiento de limpieza y después vuelva a calibrar según corresponda 
(para obtener más información, consulte la sección “Mantenimiento”).

Falla de calibración 

Si se permite que el proceso de calibración llegue al tiempo máximo de espera, se 
define una falla que sólo puede restablecerse con una calibración exitosa.

Salida de señal negativa 

Esta falla se indica cuando la salida de señal cae por debajo de –0,5 LFL - M. En 
general, la capacidad de detección no se ve afectada por esta situación. Es probable 
que el dispositivo haya sido calibrado en cero en presencia de gases residuales. Si la 
situación persiste, purgue con aire limpio y repita la calibración de cero.

 

La única forma de solucionar esta falla es corregir el cableado y volver a suministrar 
energía. Asegúrese de que no se haya interrumpido la línea de calibración y de que el 
interruptor de calibración esté abierto. Si la falla no se soluciona, consulte al fabricante.

Error de EE 

Si el suministro de energía se interrumpe cuando la unidad está actualizando sus 
datos internos, puede producirse un error de EE. La falla se corregirá al realizar un 
ciclo de encendido.

Otras fallas 

Consulte en la fábrica.

Tabla 5: Guía de resolución de problemas

Línea de calibración 
activa en el encendido
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