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NoTA

Todos los estados de falla y de alarma se bloquean 
en el controlador. Para restablecer el controlador, los 
estados indicados en la pantalla de texto deben estar 
en estado apagado (oFF). Al presionar el botón de 
restablecimiento se restablece el controlador. Las 
alarmas activas permanecerán en ese estado durante 
este procedimiento.

REGISTROS DEL CONTROLADOR

El controlador cuenta con un registro interno de alarmas 

y eventos. Es posible acceder a los registros mediante 

los puertos de configuración del software S3 (puerto de 

configuración o puerto 3) por medio de un cable serial 

RS-232 y una computadora Windows™. El controlador 

puede almacenar hasta 4095 alarmas y eventos en su 

memoria.

LÓGICA DE USUARIO DEL CONTROLADOR

El controlador ejecuta constantemente los programas de 

lógica del usuario que se programan por medio del software 

S3. Los programas de lógica del usuario se configuran de 

la misma manera que la lógica programable IEC 61131-3 en 

controladores lógicos programables (PLC). Las compuertas 

lógicas del diagrama de bloque se vinculan con entradas, 

salidas y otras compuertas lógicas para realizar tareas 

específicas. Existe la posibilidad de vincular varias tareas 

para ejecutar una función del sistema. 

Las funciones programadas más comunes incluyen la 

selección de tipos de llama y gases, la medición de los 

tiempos de retraso y ejecución, el bloqueo de estados, 

las notificaciones de problemas y alarmas, el control de 

supresión y de estados y la notificación de cancelaciones 

de procesos.

El controlador ejecuta la lógica programada a partir de 

la primera página lógica del primer programa, y luego 

sigue por las páginas siguientes del mismo programa. Los 

programas subsiguientes se van ejecutando de a uno por 

vez.

Cada cien milisegundos, el controlador comienza a ejecutar 

la lógica del usuario que tiene programada. Dentro de este 

ciclo de ejecución, ejecuta tantas páginas lógicas como 

sea posible. Si se ejecuta toda la lógica programada en 

un solo ciclo, el controlador comienza a ejecutar la lógica 

de programas con el ciclo siguiente. De lo contrario, los 

siguientes los ciclos de ejecución de lógica se utilizan para 

terminar de ejecutar las compuertas lógicas restantes. El 

controlador sólo vuelve a empezar una vez que se han 

ejecutado todas las compuertas lógicas, y comienza a 

ejecutar la primera página lógica del primer programa que 

se encuentra al principio del siguiente ciclo.

FUNCIONAMIENTO DE FALLAS DE LA RED DE 
COMUNICACIONES

Durante el funcionamiento normal, el controlador emite 

constantemente una señal de conexión a lo largo del bucle 

de comunicaciones, tal como se muestra en la figura 2-2. 

La señal de conexión se emite en ambas direcciones. 

Al mismo tiempo, los dispositivos de campo transmiten 

información de estado al controlador a través del bucle de 

comunicaciones.

Todos los dispositivos de campo, salvo el extensor de red, 

tienen dos relés de aislamiento de fallas de LON. Cada 

relé está vinculado con un puerto de comunicaciones del 

dispositivo. Cuando un dispositivo de campo no recibe 

la señal de conexión del controlador, inicia una rutina de 

aislamiento de fallas de LON. La rutina de aislamiento 

desconecta uno de los puertos de comunicación mediante 

uno de los relés de aislamiento de fallas de LON, y el 

dispositivo intenta escuchar la señal de conexión en el 

puerto de comunicaciones que está conectado. Si no se 

encuentra la señal, la rutina desconecta el otro puerto 

de comunicaciones para intentar escuchar la señal de 

conexión en el lado conectado. El proceso se repite 

hasta recibir una señal de conexión o hasta alcanzar un 

período de espera de fallas de LON de dos horas. Una 

vez cumplido ese tiempo máximo de espera de fallas, se 

desactiva la rutina de aislamiento de fallas de LON y se 

cierran los relés. La rutina de aislamiento de fallas de LON 

se activará cuando el dispositivo vuelva a recibir la señal 

de conexión.

En el caso de una sola falla de cableado, los dispositivos de 

campo que presentan la falla la aíslan abriendo los relés de 

aislamiento de fallas de LON. Una vez que los dispositivos 

aíslan la falla de cableado, reanudan la comunicación con 

el controlador. Consulte la figura 2-3.

Figura 2-2: Comunicación normal a través de LON

Figura 2-3: Comunicación a través de LON con una sola falla de 

cableado
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