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NoTA

Al presionar el interruptor de reemplazo de sensores, 
se impide que el módulo de comunicaciones genere 
una señal de falla cuando la entrada es inferior a cero 
debido a que se retiró el sensor. La calibración 

no se 

suspenderá si el procedimiento de calibración no se 
completa en un plazo de 12 minutos.

3. Reemplace el sensor.

4. Espere al menos 5 minutos para que la salida del 

sensor se estabilice.

5. Active el interruptor de lámina magnético (el indicador 

LED rojo papadea durante 3 segundos mientras el 

interruptor está activado). El módulo de comunicaciones 

ingresa el valor sin calibrar en la posición uno del 

registro de calibración y calibra el valor de cero (el 

indicador LED de calibración permanece encendido).

6. Aplique el gas de calibración. (El indicador LED de 

calibración titila cuando aumenta la entrada).

7. Active el interruptor de lámina magnético (el indicador 

LED rojo titila durante 3 segundos mientras el 

interruptor está activado).

8. El módulo de comunicaciones ingresa el valor sin 

calibrar en el primer espacio del registro de calibración 

y calibra el valor de intervalo (el indicador LED de 

calibración permanece encendido).

9. Extraiga el gas de calibración y reemplace la cubierta 

de la carcasa de la unidad DCU.

10. El módulo de comunicaciones espera hasta que el 

valor analógico desciende por debajo del 4% de la 

escala completa. La calibración ha finalizado. (El 

indicador LED de calibración se apaga).

NoTA

Si se presiona el interruptor de reemplazo de 
sensores, la calibración se suspende y comienza 
nuevamente.

ALGORITMO DE CALIBRACIÓN D PARA UNIDADES DCU 
UNIVERSALES CON SENSOR DE O2 

Calibración normal

1. Aplique aire limpio (20,9% de oxígeno).

2. Active el interruptor magnético durante al menos 4 

segundos (el indicador LED rojo titila durante 3 

segundos mientras el interruptor está cerrado).

3. El indicador LED de calibración titila para indicar que 

ha comenzado la calibración. 

4. El módulo de comunicaciones espera 3 segundos.

5. El módulo de comunicaciones ingresa el valor sin 

calibrar en el registro de calibración y calibra el valor 

de intervalo.

6. El indicador LED de calibración permanece encendido.

7. El módulo de comunicaciones espera 3 segundos.

8. La calibración ha finalizado. (El indicador LED de 

calibración se apaga).

Reemplazo de sensores

ADVERTENCIA

El área peligrosa debe ser desclasificada antes de 
retirar la cubierta de una caja de conexiones que 
recibe energía.

1. Abra la cubierta de la caja de conexiones y presione el 

interruptor de reemplazo de sensores.

2. El indicador LED de calibración del módulo de 

comunicaciones titilará para indicar que está listo para 

la entrada de cero.

3. Reemplace el sensor y configure el interruptor del 

sensor (ubicado en la celda del sensor) en cero.

4. Active el interruptor de lámina magnético (el indicador 

LED rojo titila durante 3 segundos mientras el 

interruptor está cerrado).

5. El módulo de comunicaciones ingresa el valor sin 

calibrar en la posición uno del registro de calibración y 

calibra el valor de cero. El indicador LED de calibración 

permanece encendido.

6. Coloque el interruptor de cero del sensor en la posición 

normal. Aplique aire limpio (20,9% de oxígeno) para 

configurar el valor de intervalo analógico del sensor.

7. El indicador LED de calibración titila cuando la entrada 

aumenta.

8. Active el interruptor de lámina magnético (el indicador 

LED rojo titila durante 3 segundos mientras el 

interruptor está cerrado).

9. El módulo de comunicaciones ingresa el valor sin 

calibrar en el primer espacio del registro de calibración 

y calibra el valor de intervalo.

10. La calibración ha finalizado. El indicador LED de 

calibración se apaga.

NoTA

Si se presiona el interruptor de reemplazo de 
sensores, se suspenderá la calibración.
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