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Sección 6 

especificaciones

NoTA

Para conocer las especificaciones del sistema con 
aprobación USCG, consulte el Apéndice D.

cOntrOladOr eQ300X

TENSIÓN DE ENTRADA:
24 V CC nominal, 18 a 30 V CC. Un 10% de sobretensión 

no causará daños al equipo.

POTENCIA DE ENTRADA: 
9 watts nominal, 12 watts como máximo. 

COMUNICACIÓN LON:
Comunicación digital, transformador aislado (78,5 kbps).

COMUNICACIÓN RS-485:
Capacidad MODBUS maestro/esclavo.

Comunicación digital, transformador aislado (hasta 

115 kbps). 

COMUNICACIÓN RS-232:
Sólo configuración mediante S3.

Comunicación digital, aislamiento óptico. 

CONTROLNET:
Comunicación digital, transformador aislado (5 Mbps). 

PLACA DE INTERFAZ SERIAL:

Comunicación RS-485:

 Capacidad MODBUS maestro/

esclavo, fallas de conexión a tierra supervisadas.

Comunicación digital, transformador aislado (hasta 

230 kbps).

Comunicación RS-232:

 Capacidad MODBUS maestro/ 

esclavo o configuración mediante S3.

Comunicación digital, transformador no aislado (hasta 

230 kbps).

Comunicación RS-232:

 Capacidad MODBUS maestro/

esclavo.

Comunicación digital, transformador no aislado (hasta 

230 kbps).

Enlace serial de alta velocidad (HSSL)

: Puerto usado sólo 

para comunicaciones entre controladores redundantes.

SALIDAS SIN SUPERvISIÓN:
Calificación de contacto seco: 1 amperio a 30 V CC como 

máximo.

Contacto SPDT normalmente abierto/ normalmente cerrado, 

configurable para estado con y sin energía en estado 

normal (sin energía es el modo predeterminado).

ENTRADAS SIN SUPERvISIÓN:
Entrada de dos estados (encendido/ apagado).

Contacto normalmente abierto o normalmente cerrado 

seleccionable por el usuario (N.A. es la opción 

predeterminada).

SALIDA DE PROBLEMAS:
Contacto SPDT normalmente abierto/ normalmente cerrado, 

no configurable, sólo con energía en estado normal.

RANGO DE TEMPERATURA:
Estado operativo: –40°F a +185°F (–40°C a +85°C).

Almacenamiento: –40°F a +185°F (–40°C a +85°C).

Sin incluir los módulos opcionales de puerto de 

comunicación.

RANGO DE HUMEDAD:
5% a 95% de humedad relativa, sin condensación.

vIBRACIÓN:
FM 3260, FM 6310/6320.

DIMENSIONES:
Consulte la figura 6-1.

PESO DE EMBARQUE:
5 libras (2,3 kilogramos).

CERTIFICACIONES:
FM / CSA: 

Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D (T4).

 

Clase I, Zona 2, Grupo IIC (T4).

 

Rendimiento verificado.

Consulte el Apéndice A para obtener información detallada 

sobre la aprobación FM, incluso sistemas de alarma de 

incendio en instalaciones protegidas y sistemas de 

supervisión EQP.

Consulte el Apéndice B para obtener información detallada 

sobre la certificación CSA.

Consulte el Apéndice D para obtener información detallada 

sobre la aprobación USCG.

CENELEC/CE: Cumple con la directiva ATEX/EMC.

 

Rendimiento verificado según EN 61779-4.

 

 0539 

FM

APPROVED

®

 II 3 G

 

EEx nC IIC T4

 

DEMKO 02 ATEX 133867U

 

T4 (Tamb = –40°C a +85°C).

Consulte el Apéndice C para obtener información detallada 

sobre la marca CE.
Condiciones especiales de uso seguro:
El dispositivo debe estar instalado en una carcasa que cumpla 

con todos los requisitos pertinentes de EN 50021: 1999, y que 

proporcione protección contra ingreso de nivel IP54 como 

mínimo. El dispositivo sólo puede instalarse, conectarse o 

retirarse cuando se sepa que la zona no es peligrosa.
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