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CIRCUITOS DE SALIDA/ NOTIFICACIÓN LIBERACIÓN

CALIFICACIÓN DE SALIDA SIN SUPERvISIÓN:
Protegido contra cortocircuitos: 2 amperes a 30 V CC como 

máximo.

C A L I F I C A C I Ó N D E S A L I D A S U P E R v I S A D A : 
SEñALIZACIÓN, CLASE B, ESTILO "y".

CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA:
2 amperes como máximo, 15 amperes de corriente de 

inserción.

Protección automática contra cortocircuitos.

CORRIENTE DE SUPERvISIÓN:
Corriente inversa supervisada a 3,0 mA, ± 2,0mA.

TIEMPO DE RESPUESTA:
La salida se activa en <0,15 segundos tras aceptar un 

mensaje de comando de alarma.

RESISTENCIAS EOL:
10000 ohmios ±2000 ohmios. 

TIPOS DE SALIDA DE SEñALIZACIÓN:
Configurable para las aplicaciones de los dispositivos:

– Constante

– 60 pulsos por segundo

– 120 pulsos por segundo

– Patrón temporal.

NoTA

Los ocho canales se sincronizan cuando se 
programan como salida de señalización.

CALIFICACIÓN DE SALIDA SUPERvISADA: LIBERACIÓN

CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA:
2 amperes como máximo, 15 amperes de corriente de 

inserción.

Protección automática contra cortocircuitos.

CORRIENTE DE SUPERvISIÓN:
Supervisada a 3,0 mA ±2,0 mA.

TIEMPO DE RESPUESTA:
La salida se activa en <0,15 segundos tras aceptar un 

mensaje de comando de alarma.

TIPOS DE SALIDAS DE LIBERACIÓN:
Configurable para las aplicaciones de los dispositivos:

– Constante

– Temporizada.

MódUlO de relÉS eQ3720

REQUISITOS DE ENERGÍA: 
3 watts nominal, 4 watts como máximo. 

TENSIÓN DE ENTRADA:
24 V CC nominal, 18 a 30 V CC. Un 10% de sobretensión 

no causará daños al equipo.

CONTACTOS DE RELé:
30 V CC, 2 amperes resistivo.

125 V CA, 0,5 amperes resistivo (sólo FM y CSA).

COMUNICACIÓN LON:
Comunicación digital, transformador aislado (78,5 kbps).

RANGO DE TEMPERATURA: 
Estado operativo: –40°F a +185°F (–40°C a +85°C).

Almacenamiento: –67°F a +185°F (–55°C a +85°C).

RANGO DE HUMEDAD:
5% a 95% de humedad relativa, sin condensación.

DIMENSIONES: 
Consulte la figura 6-3.

PESO DE EMBARQUE:
1 libra (0,45 kilogramos).

CERTIFICACIONES:
FM / CSA: 

Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D (T4).

 

Clase I, Zona 2, Grupo IIC (T4).

Consulte el Apéndice A para obtener información detallada 

sobre la aprobación FM.

Consulte el Apéndice B para obtener información detallada 

sobre la aprobación CSA.

Consulte el Apéndice D para obtener información detallada 

sobre la aprobación USCG.

CENELEC/CE: Cumple con la directiva ATEX/EMC.

 

 0539 

FM

APPROVED

®

 II 3 G

 

EEx nC IIC T4

 

DEMKO 03 ATEX 135246U

 

T4 (Tamb = –40°C a +85°C).

 

Tensión de entrada = 24 V CC ±10%.

Consulte el Apéndice C para obtener detalles sobre la 

rotulación CE. 
Condiciones especiales de uso seguro:
El dispositivo debe estar instalado en una carcasa que 

cumpla con todos los requisitos pertinentes de EN 50021: 

1999, y que proporcione protección contra ingreso de nivel 

IP54 como mínimo. El dispositivo sólo puede instalarse, 

conectarse o retirarse cuando se sepa que la zona no es 

peligrosa.

TIEMPO DE RESPUESTA:
Se activa en <0,15 segundos tras aceptar un mensaje de 

comando de alarma.
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