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cIrcUItO de dISpOSItIVO InIcIadOr 

eQ22xxIdc/IdcGF

TENSIÓN DE ENTRADA:
24 V CC nominal, 18 a 30 V CC. Un 10% de sobretensión 

no causará daños al equipo.

ENERGÍA DE ENTRADA:
4 watts como máximo.

ENTRADAS:
Dos entradas digitales no inflamables supervisadas 

(contactos de relés o interruptor sellado o no). Se necesitan 

resistencias EOL de 10000 ohmios.

SALIDAS:
Comunicación digital, transformador aislado (78,5 kbps). 

RANGO DE TEMPERATURA:
Estado operativo: –40°F a +167°F (–40°C a +75°C).

Almacenamiento: –67°F a +185°F (–55°C a +85°C).

RANGO DE HUMEDAD:
5% a 95% de humedad relativa, sin condensación.

vIBRACIÓN:
FM 3260.

DIMENSIONES: 
Consulte la figura 6-5.

CERTIFICACIONES:
FM / CSA: 

Clase I, Div. 1, Grupos B, C, D.

 

Clase I, Zona 1, Grupo IIC.

 

Clase II/III, Div. 1, Grupos E, F, G.

 

Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D (T4A).

 

Clase I, Zona 2, Grupo IIC (T4 ).

 

Clase II/III, Div. 2, Grupos F y G (T4A).

 

NEMA/Tipo 4X.

Consulte el Apéndice A para obtener información detallada 

sobre la aprobación FM.

Consulte el Apéndice B para obtener información detallada 

sobre la aprobación CSA.

CENELEC/CE: Cumple con la directiva ATEX/EMC.

 

 0539 

FM

APPROVED

®

 II 2 G

 

EEx d IIC T4-T6

 

DEMKO 02 ATEX 131321X

 

T6 (Tamb = –55°C a +50°C).

 

T5 (Tamb = –55°C a +65°C).

 

T4 (Tamb = –55°C a +75°C).

 

IP66.

Condiciones especiales de uso seguro (X):
El dispositivo tiene una calificación de temperatura 

ambiente para rendimiento de –40°C a +75°C.

Consulte el Apéndice C para obtener detalles sobre la 

rotulación CE.

B2046

6,6

(16,8)

1,28

(3,25)

MONTAJE DE RANURA OVALADA DE 0,32 (0,81)

(CUATRO LUGARES HABITUALES)

3,4

(8,6)

4,7

(11,8)

5,2

(13,2)

0,28

(0,71)

2,7

(6,8)

Figura 6-5: Dimensiones de la caja de conexiones de cubierta alta en 

pulgadas (centímetros)




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                118
                119
                120
                121
                122
                …
                146
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









