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7.1

B-1

apÉndIce B 

deScrIpcIón de la certIFIcacIón InternacIOnal cSa

LUGARES PELIGROSOS

• Consulte las figuras B-1 y B-2 para obtener más información sobre la clasificación del sistema.
• Las versiones EQxxxxEM tienen calificación de Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D (T4A).

DETECCIÓN DE GASES

• Rendimiento para gases combustibles verificado para atmósferas con 0% a 100% de LFL de metano en el aire 

según CSA C22.2 Nº152. Precisión: ±3% de LFL del 0% al 50% de LFL, ±5% de LFL del 51% al 100% de LFL. 

Para obtener más información sobre el rendimiento CSA de detección de gases del modelo PIRECL, consulte el 

manual del equipo PIRECL (formulario número 95-8526).

NoTA: Los factores K de detección de gas combustible de Detector Electronics no cuentan con verificación 
CSA.

• La calibración de los dispositivos ha sido verificada por CSA en las series EQ22xxDCU, EQ22xxDCUEX y PIRECL 

con los kits de calibración correspondientes 225130-001 (50% de LFL de metano) y 227115-001 H2S de Det-

Tronics.

• La serie EQ22xxDCU puede usarse con cualquier dispositivo de 4 a 20 mA con certificación CSA.

NoTA

La certificación CSA de la entrada de 4 a 20 mA no incluye ni implica la aprobación de equipos de detección 
de gases como sensores, transmisores o dispositivos conectados al sistema. Para que el sistema mantenga 
la certificación CSA, todos los instrumentos de detección de gases de 4 a 20 mA conectados a la entrada 
también deben contar con certificación CSA.

NoTA

La certificación CSA permite la presencia y el funcionamiento de software de comunicación serial en el 
controlador (MoDBUS, protocolos Allen Bradley, etc.), aunque las funciones de comunicaciones no están 
incluidas en la aprobación.
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