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7.1

3-8

95-5533

InStalacIón de la red Y el 

eXtenSOr de red

Montaje

El dispositivo debe montarse de forma segura en una 

superficie sin vibraciones (consulte la sección 

"Especificaciones" del presente manual para obtener 

información sobre las dimensiones del dispositivo).

Cableado

Todos los dispositivos de la red LON están conectados a un 

bucle que comienza y termina en el controlador del sistema. 

Para garantizar un correcto funcionamiento, la red LON 

debe conectarse con cables calificados para 

comunicaciones de alta velocidad.

NoTA

Los cables que cumplen con las especificaciones 
enumeradas en la tabla 3-6 son aptos para distancias 
de hasta 2000 metros.

Todos los tipos de cables mencionados en la tabla 3-7 

pueden utilizarse para conectar la red LON a las distancias 

indicadas.

NoTA

Si no se utilizan extensores de red, las distancias 
mencionadas son válidas para el bucle completo. Si 
se utilizan extensores de red, las distancias 
corresponden a la longitud de cableado entre dos 
extensores de red o entre un extensor de red y el 
controlador del sistema.

Tabla 3-7: Longitudes máximas de cable de LON

Nota: *Utilice el mismo tipo de cable en cada segmento de cableado entre 

extensores de red. 

 

**Las longitudes máximas de cableado representan la distancia 
lineal del cableado de comunicaciones LON entre extensores de 
red.

 

Asegúrese de que el cable elegido cumpla con todas las 
especificaciones del trabajo.

 

De ser necesario, consulte al fabricante acerca de los tipos de 
cables recomendados.

 

***Los cables diseñados según ISA SP50 tipo A o IEC 61158-2 tipo A 
son adecuados para su uso en cableado de LON/ SLC. Para la 
versión con cable armado, contacte al fabricante del cable.

Tabla 3-6: Especificación típica para cable de LON de 16 AWG (1,5 mm

2

) según Echelon

Mínimo

Habitual

Máximo

Unidades

Estado

Resistencia de CC, de cada conductor

 

14

14,7

15,5

ohmios/km

20 C según ASTM D 4566

 

 

Resistencia de CC desbalanceada

 

5%

20 C según ASTM D 4566

 

Capacitancia mutua

55,9

nF/km

según ASTM D 4566 

 

Impedancia característica

92

100

108

ohmios

64 kHz a 1 MHz, según ASTM D 4566

 

Atenuación

20 kHz

1,3

dB/km

20 C según ASTM D 4566

 

64 kHz

1,9

78 kHz

2,2

156 kHz

 

3

256

 

kHz

 

4

,8

512 kHz

 

8

,1

772

 

kHz

1,3

1000 kHz

13,7

Demora de propagación

5,6

nseg/m

78 kHz

Longitud:

6500 pies/ 2000 metros como máximo (bucle básico o entre extensores de red).

Tipo:

:

par trenzado simple.

.

Calibre de los cables: 16 AWG, trenzado (19 x 29), de cobre con aislamiento global.
Los cables que cumplen con estas especificaciones sirven para una distancia de hasta 2000 metros.

.

T0049B

Longitud: 6500 pies/ 2000 metros como máximo (bucle básico o entre extensores de red).
Tipo: par enroscado simple.
Calibre de los cables: 16 AWG, trenzado (19 x 29), de cobre con aislamiento global.
Los cables que cumplen con estas especificaciones sirven para una distancia de hasta 2000 metros.

Cable de LON 

Longitud máxima**

(Fabricante y nº de pieza)*

Pies

Metros

Belden 8719

6.500

2.000

Belden 3073F (con calificación de 

bandeja)

6.500

2.000

Det-Tronics NPLFP

6.500

2.000

Technor BFOU

4.900

1.500

Rockbestos Gardex Fieldbus***

6.500

6.500

2.000

2.000

1 Par blindado, 16 AWG, Tipo TC, 
p/n FB02016-001
1 Par blindado, 18 AWG, Tipo TC, 
p/n FB02018-001
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