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Salida supervisada
Notificación supervisada para circuitos abiertos y 
cortocircuitos
Conecte el cableado externo del sistema a los terminales 

correspondientes en el bloque de terminales. Consulte la 

figura 3-58.
La salida del módulo IPM supervisa el circuito de notificación. 

Para ello revierte la polaridad del circuito de supervisión. La 

polaridad debe tenerse en cuenta al conectar el dispositivo 

de notificación. Es imprescindible utilizar un dispositivo de 

notificación aprobado para la notificación de alarmas de 

incendios. Estos dispositivos son polarizados y no requieren 

el uso de un diodo externo para la supervisión del circuito. 

Conecte uno o más dispositivos de notificación a la salida, 

con una resistencia EOL de 1/4 de watt y 10000 ohmios en 

paralelo a través del último dispositivo.
No debe realizarse ninguna conexión al terminal de 

suministro +. Cada canal de salida se activa individualmente 

para el siguiente patrón de respuesta:

– 

supervisión

– 

salida constante

– 

60 pulsos por minuto

– 

120 pulsos por minuto

– 

temporal

– 

problemas.

Canales 7 y 8, terminales 19 a 24
Liberación de agentes con salida supervisada
Conecte el cableado externo del sistema a los terminales 

correspondientes en el bloque de terminales. Consulte la 

figura 3-59.
Conecte uno o más dispositivos de liberación a la salida del 

módulo.
No debe realizarse ninguna conexión al terminal de 

suministro +.
La salida del módulo IPM supervisa el circuito de liberación 

mediante la bobina del solenoide de liberación. Es 

imprescindible utilizar un dispositivo de liberación aprobado 

para su uso con este módulo de salida. Con este tipo de 

salida, no se necesitan resistencias EOL o diodos para 

supervisar el circuito.
La salida puede configurarse para respuesta constante o 

temporizada.
Para garantizar una tensión de funcionamiento adecuada para 

el dispositivo de salida, la longitud máxima de cableado 

desde la fuente de energía hasta el dispositivo de salida no 

debe superar los valores indicados en la tabla 3-15 para las 

aplicaciones de liberación automática o la tabla 3-16 para las 

aplicaciones de diluvio y acción previa.
En el caso de los solenoides, la longitud del cableado incluye 

tanto el cableado desde la fuente de energía hasta el módulo 

IPM como el cableado desde el módulo al solenoide.

NoTA

Para la aprobación FM del sistema, es necesario que 

en las aplicaciones de diluvio y acción previa sólo se 

conecten válvulas de diluvio con aprobación FM en el 

módulo IPM. Las válvulas deben utilizar 24 V CC y no 
deben superar los 2 amperes de consumo de corriente.

NoTA

Esta salida no admite detonadores. Si se necesita un 
detonador, utilice el módulo EQ2500ARM.

CONFIGURACIÓN

Configuración de la dirección de red del módulo

Debe asignarse una dirección de red exclusiva a cada 

módulo de protección inteligente. La dirección se configura 

mediante el dispositivo DIP de 8 interruptores en el módulo. 

La dirección se codifica en el sistema binario y representa 

la suma de todos los interruptores ubicados en la posición 

cerrada.

Cada punto diferenciado de un módulo de protección 

inteligente tiene un número de etiqueta y una descripción 

que lo identifica.

Para la configuración de dispositivos se utiliza el software 

de sistema de seguridad S

3

 de Det-Tronics. A continuación 

se muestran las versiones mínimas de software y firmware:

Tabla 3-15: Longitud máxima de cableado para aplicaciones de liberación

 Dispositivo 

 Longitud máxima de cableado en pies

 

 

12 AWG 

14 AWG 

16 AWG 

18 AWG

 

890181* 

150 

100 

60

 

899175* 

150 

100 

60

 

895630* 

150 

100 

60

 

897494* 

190 

120 

75

 

486500* 

1500 

1000 

600 

400

 31-199932-004* 

150 

100 

60

 Carga de 2 amperes 

190 

120 

75

*Solenoide Fenwal

SUMINISTRO 

+ A

ENTRADA– / 

SALIDA+ B

COMÚN C

16

17

18

RESISTENCIA EOL 

DE 10000 Ω 

B2094

Figura 3-58: Canal 6: configuración de salida supervisada (notificación)

SUMINISTRO + A

ENTRADA– / 

SALIDA+ B

COMÚN C

19

20

21

NOTA: NO ES NECESARIO INSTALAR DIODOS DE 

 

DERIVACIÓN O RETORNO EN EL 

 

DISPOSITIVO DE CAMPO.

 

EXISTE PROTECCIÓN DEL CIRCUITO 

 

DENTRO DEL MÓDULO IPM. 

Figura 3-59: Canales 7y 8: configuración de salida supervisada 

(liberación de agentes)

 

Firmware del controlador 

S3

 

Revisión 

versión 

versión

 

B 

3.06 
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