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LÓGICA INTEGRADA: FUNCIONAMIENTO

Estado de supervisión: 

la entrada de supervisión del canal 

3 no tiene una función de lógica integrada y se transmite 

sólo como información al controlador EQP, donde se 

muestra como una falla de supervisión.

Estado de alarma, modo de zona simple:

 al recibir la 

alarma de un detector activado en el canal 4 ó 5 del módulo 

IPM O BIEN al activarse la estación manual, canal 2:

Los dispositivos del circuito de señalización se activan 

según la configuración del circuito de señalización 

realizada mediante el software tal como se describió 

anteriormente. Circuito de campana, canal 6.

Retraso de la liberación programada activado.

Salidas de liberación activadas.

Operación de suspensión: la descarga SÓLO se 

suspende cuando la alarma proviene de un detector, y la 

suspensión se activa durante el retraso de la liberación 

programada. La secuencia de suspensión depende de 

la selección del modo de suspensión, tal como se 

describió anteriormente. 

Estado de alarma, modo de dos zonas (zonas cruzadas): 
al recibir la alarma de un detector activado en una zona. 

Los dispositivos del circuito de señalización se activan 

según la configuración del circuito de señalización 

realizada mediante el software, en modo de dos zonas 

con una zona en estado de alarma, tal como se describió 

anteriormente. Circuito de campana, canal 6. 

Segundo estado de alarma: al recibir la alarma de un 

segundo detector activado en la otra zona. 

Los dispositivos del circuito de señalización se activan 

según la configuración del circuito de señalización 

realizada mediante el software, en modo de dos zonas 

con dos zonas en estado de alarma, tal como se 

describió anteriormente. Circuito de campana, canal 6. 

Retraso de la liberación programada activado. 

Salidas de liberación activadas. 

Estado de alarma manual, modo de dos zonas (zonas 
cruzadas)

Al recibir una alarma manual del canal 2:

Los dispositivos del circuito de señalización se activan 

según la configuración del circuito de señalización 

realizada mediante el software, en modo de dos zonas 

con dos zonas en estado de alarma, tal como se 

describió anteriormente. Circuito de campana, canal 6. 

Retraso de la liberación programada activado. 

Salidas de liberación activadas. 

Restablecimiento del módulo: 

tras la finalización del 

temporizador de salidas de liberación, si no existe ninguna 

alarma en el canal 2 (liberación manual), el módulo puede 

restablecerse mediante comandos de software en la 

pantalla puntual del módulo S3 o bien, si el controlador EQP 

no está conectado, si se mantiene momentáneamente 

activa la entrada de suspensión, canal 1. 

Cuando se restablece, el módulo IPM deja sin energía a los 

dos circuitos de detección, canales 4 y 5, durante dos 

segundos para restablecer los detectores de humo. 

También se restablecerá cualquier salida bloqueada. 

Salidas de liberación: 

cuando se indica que se realice la 

liberación, las salidas de liberación reciben energía durante 

el tiempo configurado y luego quedan sin energía. 
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