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Si se supera el límite del valor medido, el indicador cambia de verde a rojo. También puede 
hacer que el altavoz del mango emita una señal y que los LED se pongan intermitentes o 
alcancen su máxima luminosidad, 

véase “6.3 Ajustes previos a las mediciones”, página 28

.

4.4

Datos técnicos

Tabla 2: Datos técnicos

Datos mecánicos

Dimensiones (A

 H  P)

610 mm

 370 mm  265 mm

Peso

34 kg

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente máxima (en funcionamiento)

10 °C a 45 °C

Temperatura de almacenamiento máx. 

-20 °C a 60 °C

Humedad relativa del aire máx. hasta 31 °C

80 %

Humedad relativa del aire máx. de 31 °C a 40 °C

descenso lineal del 80 % al 50 %

Humedad relativa del aire máx. por encima de 40 °C

50 %

Grado de contaminación

II
(según IEC 61010/parte 1: “Normalmente, solo deberá ha-
ber contaminación no conductora pero, ocasionalmente, se 
puede tolerar una conductividad temporal debida a la con-
densación.”)

Altura máx. sobre el nivel del mar

2000 m

Datos eléctricos

Tensiones y frecuencias de red

dependen del país, véase la placa de características de la 
parte posterior

Potencia absorbida

 300 VA

Clase de protección

IP 20

Categoría de sobretensión

II

Fusible de alimentación

2 fusibles lentos de 4 A

Cable de alimentación

2,5 m

Nivel de ruido

< 54 dBA

Datos físicos

Mínima tasa de fuga detectable 

R134a

0,05 g/a (0,002 oz/yr)

R600a

0,05 g/a (0,002 oz/yr)

Helio

< 1

 10

-6

mbar l/s

Rango de medición

6 décadas

Masas detectables

2 a 200 uma

Espectrómetro de masas

espectrómetro de masas con cuadrupolo

Fuente iónica

2 cátodos

Constante de tiempo de la tasa de fuga

< 1 s

Caudal de gas por los capilares
Medido a 1 atm (1013 mbar) a nivel del mar. El caudal varía 
con la altitud y la presión atmosférica.

120 a 200 sccm

Tiempo hasta la disponibilidad operativa

< 2 min
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