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Solo en caso de haber sustituido el modelo anterior Ecotec II por un Ecotec E3000 y de es-
tar utilizando el Ecotec E3000 en un equipo de ensayo fijo puede ser necesario seleccionar 
los antiguos ajustes del filtro “Auto” o “Fixed”.

Retardo de alarma

En caso de que las condiciones de fondo sean muy inestables puede ser útil no emitir una 
alarma acústica hasta que el valor de disparo se haya superado durante un tiempo deter-
minado. Si esta función está activada, en la barra de estado parpadea la cifra que indica el 
volumen del altavoz interno.

Margen de ajuste: de 0 a 9,9 segundos en incrementos de una décima de segundo

Despertador

Cuando el Ecotec E3000 está en estado de reposo (Sleep), puede arrancar automáticamen-
te al llegar el momento establecido. De este modo se puede hacer que el Ecotec pase por 
su fase de calentamiento antes de que comience el turno de trabajo.

Para cada día de la semana se puede establecer una hora del despertador con precisión de 
minutos.

Para volver a desactivar la función establezca la hora del despertador 00:00.

6.3.2

Audio: ajustes

Respuesta de audio

Los sonidos que señalizan la finalización de determinadas funciones se pueden desactivar. 

Altavoz interno

El altavoz integrado en el aparato básico se puede desactivar. Esto no influye en la co-
nexión de los auriculares.

Altavoz del mango

El altavoz del mango de aspiración puede señalizar la superación del umbral de búsqueda 
o del valor de disparo.

También se puede desactivar totalmente.

Perfil de alarma

Se puede asignar al altavoz interno uno de los tres perfiles de alarma:

 Pinpoint
 Setpoint
 Disparador/Alarma

Peligro derivado de fugas no detectadas.

Si el retardo de alarma está activado, la alarma acústica puede no emitirse aunque se 
haya detectado una fuga.

►

Observe el valor medido que aparece en las pantallas del aparato y del mango.

►

Desactive la función cuando las condiciones de fondo vuelvan a ser estables.
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