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Volumen

Aquí es posible introducir volúmenes que no se pueden definir con los pulsadores más y 
menos de la pantalla por ser excesivamente bajos. Así se evita una posible desactivación 
involuntaria de las señales acústicas durante la medición.

Este ajuste afecta al altavoz del aparato básico y a los auriculares.

Aquí también se puede ajustar el volumen actual del altavoz y de los auriculares.

Margen de ajuste: de 0 a 15

6.3.3

Indicación: ajustes

En el menú “Ajustes > Indicación” se pueden ajustar los datos de visualización en la panta-
lla del aparato y en la pantalla del mango de aspiración.

Contraste

Aumente o reduzca el contraste de la pantalla con los pulsadores de las flechas. Si mantie-
ne los pulsadores presionados, los valores se van modificando continuamente. La pantalla 
cambia inmediatamente según el valor seleccionado.

►

Para adaptar el contraste al menú visualizado actualmente seleccione 
"Automáticamente".

►

Para que en la pantalla aparezca el fondo oscuro y la letra clara seleccione "Invertir 
pantalla".

Si la pantalla deja de ser legible por estar demasiado oscura o demasiado clara, se puede 
cambiar el contraste como sigue: 

Tabla 4: Características de los perfiles de alarma

Perfil de alarma Pinpoint

Perfil de alarma Setpoint Perfil de alarma Disparador/Alarma

Valor buscado sobrepasado –

Señal acústica de frecuencia 
baja

Señal acústica de frecuencia baja

Valor de disparo superado

–

Señal acústica de frecuencia 
alta

Señal acústica bitonal

Seguimiento acústico del 
resultado de la medición

< 1/10 del valor de disparo: frecuencia baja

–

–

>1/10 del valor de disparo a 10 



 el valor de disparo: 

frecuencia creciente

> 10 

 el valor de disparo: frecuencia alta

Nota

Recomendable para una localización de fugas precisa

–

Se puede elegir una de las tres señales 
acústicas bitonales.

Esto permite diferenciar aparatos que tra-
bajan uno al lado de otro por la señal que 
emiten.

Daños en el oído en caso de volumen excesivo de las señales acústicas

El volumen de las señales acústicas puede superar los 85 dB(A).

►

Si el volumen establecido es muy alto, manténgase a distancia del aparato.

►

En caso necesario, utilice algún tipo de protección del oído.
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