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Requisitos

Requisitos que deben cumplirse para poder realizar una medición:

 El conducto de aspiración está conectado al aparato básico.
 El aparato ha arrancado y se ha calentado lo suficiente, 

véase “6.1 Encendido”, 

página 23

.

 El aparato está calibrado, 

véase “6.4.2 Calibración”, página 38

.

 Se han realizado los ajustes del aparato necesarios para la medición a realizar, 

véase “6.3 Ajustes previos a las mediciones”, página 28

.

 Se han realizado los ajustes de medición necesarios para la medición a realizar,

véase “6.4 Ajustes de las mediciones”, página 34

.

Posición y velocidad de 
la medición

Mantenga la punta de aspiración lo más cerca posible del punto en el que se encuentra la 
posible fuga. La punta puede tocar el objeto de ensayo. Para controlar un cordón de sol-
dadura o similar, la punta debe desplazarse a lo largo del tramo controlado con una velo-
cidad menor de 10 cm/s. Cuando busque helio, tenga también en cuenta los tiempos mí-
nimos de medición, 

véase “Particularidades del helio”, página 54

.

Desarrollo de la 
medición

1 Mantenga la punta de aspiración alejada de posibles fuentes de gas y presione el 

pulsador izquierdo del mango de aspiración (CERO).

2 Recorra el objeto de ensayo con el comprobador.

Peligro de daños oculares

Los LED generan una luz concentrada que puede dañar los ojos.

►

No mire los LED de forma prolonga o desde una distancia corta.

Peligro de electrocución

Los fluidos absorbidos pueden producir cortocircuitos generando daños personales y 
materiales.

►

No deje que el aparato absorba fluidos.

►

En entornos húmedos, utilice la punta de protección contra el agua,

véase “5.2.1.3 Montar y desmontar la punta adicional de protección contra el agua”, 
página 20

.

Daños materiales en caso de faltar el conducto de aspiración

El aparato no se debe utilizar sin el conducto de aspiración conectado para evitar una so-
brepresión en la bomba y en el sistema de medición.

►

Conecte el conducto de aspiración antes de poner en funcionamiento el aparato.

►

No cambie el conducto de aspiración mientras el aparato esté en funcionamiento.
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