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Si hay una fuga, aparece indicado en las pantallas, con el parpadeo de los LED del mango 
del husmeador y (según los ajustes realizados) con señales acústicas.

Debido a la elevada sensibilidad del aparato y a que gases interferentes pueden falsear el 
resultado, se recomienda repetir la medición cuando se señalice una fuga. Antes de hacer-
lo, acuérdese de compensar de nuevo las condiciones de fondo (presionando el pulsador 
izquierdo del mango del husmeador).

Medición en condiciones 
de fondo inestables

En caso de que las condiciones de fondo sean muy inestables puede ser útil no emitir una 
alarma hasta que el valor de disparo se haya superado durante un tiempo determinado, 

véase “Retardo de alarma”, página 29

. 

6.4.6.1

Consultar información sobre la medición

Presione el pulsador para obtener información sobre la medición actual:

 Versión del software
 Horas de funcionamiento
 Número de serie
 Fecha y hora
 Perfil de alarma
 Gases seleccionados con posición másica y valor de disparo. Los gases que están 

activados pero no se están buscando actualmente aparecen marcados.

Fig. 31: Información sobre la medición

Los mensajes de error o de advertencia aparecen en lugar de los gases.

Fig. 32: Página de información con mensaje de advertencia
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	 Brother
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	 FRIGIDAIRE
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	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
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	 Samsung
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