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La naturaleza de la superficie imprimible del por-

tamuestras es extraordinariamente importante 

para obtener un resultado de impresión óptimo 

y gran durabilidad. 

La superficie imprimible puede variar mucho de 

un fabricante a otro y, además, depende del co-

lor y del recubrimiento (carga positiva). 

Incluso dentro de un lote pueden existir grandes 

diferencias. Las superficies de color, al con-

trario que las blancas puras, pueden contener 

pigmentos que hagan que la tinta se distribuya 

uniformemente y se adhiera mejor.

3. Componentes del equipo y especificaciones

Fig. 5

3.3 Especificaciones de impresión

Para la Leica IP S solo pueden utilizarse por-

tamuestras estándar, que poseen un campo 

recubierto (23) (véase la

 Fig. 5

), en el que se 

imprime.
No es posible imprimir directamente en el vidrio.
Pueden procesarse simultáneamente portamues-

tras con las dimensiones siguientes: 76 x 26 mm, 

máx. 1,2 mm grosor.

23

3.3.1 Requisitos para portamuestras

•	 Para	reducir	la	cantidad	de	polvo	de	vidrio	y	

evitar fallos mecánicos, solo deben utilizarse 

portamuestras con esquinas biseladas (ángulo 

de 45° en cada esquina, 

Fig. 5

).

•	 Los	portamuestras	utilizados	para	la	impresión	

deben conservarse siempre en contenedores 

cerrados protegidos del polvo y la humedad.

•	 Los	portamuestras	cargados	positivamente	se	

adhieren entre sí, de modo que es necesaria 

una manipulación con precaución y especial 

para garantizar un trabajo fiable de la impre-

sora.

•	 Después	de	la	impresión	debe	editarse	 in-

mediatamente la superficie impresa del por-

tamuestras. Sin embargo, debe tener siempre 

en cuenta que la tinta especial tiene base de 

alcohol y, por lo tanto, si cae alcohol en la tinta 

y, al mismo tiempo, se frota encima, la calidad 

de impresión se reducirá considerablemente. 

Antes de comprarlos debe comprobarse la cali-

dad de impresión y resistencia de la tinta de los 

portamuestras con área de impresión blanca. 

Algunos portamuestras están recubiertos sobre 

el área de impresión y en el vidrio. Esto puede 

causar problemas en la resistencia de impresión 

de la tinta. También debe comprobarse previa-

mente la calidad de impresión y durabilidad de 

la tinta de estos portamuestras.
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