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BOMBA C-30HDZ — REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA

■ PRECAUCION debe estar alerta cuando realice el servicio

al equipo ya que las partes giratorias y movibles pueden
causar lesiones si entrarán en contacto.

■ SIEMPRE almacene el equipo adecuadamente cuando no

esté en uso. El equipo deberá almacenarse en un lugar limpio,
seco y fuera del alcance de los niños.

■ SIEMPRE extreme sus precauciones cuando opere cerca de

obstrucciones, en superficies resbaladizas, subidas y
declives.

■ Las modificaciones al equipo sin autorización cancelarán

todas las garantías.

■ Refiérase al 

manual del fabricante del motor 

acerca de

preguntas técnicas del motor ó información.

■ Antes de empezar a trabajar, revise la tolva y retire todo el

material extraño, así como los residuos.

■ Mantenga las manos fuera de la tolva, cuando el motor este

funcionando.

■ NO opere la bomba con la tolva abierta.
■ Reemplace inmediatamente cualquier componente de

desgastado ó dañado.

■ SIEMPRE detenta el motor antes de realizar el servicio,

agregar combustible ó aceite.

■ SIEMPRE asegúrese que la bomba esté correctamente

conectada al remolque. Revise que todos los soportes que
sujetan la bomba al remolque estén apretados.

■ SIEMPRE asegúrese que el remolque de la bomba esté

colocado en una superficie solida y nivelada que no pueda
deslizarse ó moverse poniendo en peligro a los trabajadores.
Coloque bloques en la defensa del remolque para nivelarla
(prevenir que se incline), y use un bloque de seguridad debajo
de las llantas para prevenir que se ruede. Así mismo mantenga
el área libre de espectadores.

■ Antes de remolcar, revise el enganche para remolque y

asegure la cadena al vehículo remolcador. Incluso revise la
presión de las llantas.

■ Remolque solamente con un vehículo y un acoplador de

remolque para jalar una carga de 1,338 Kg. (2,950 lbs.).

■ Si la unidad esté equipada con una bola acopladora de

remolque, use solamente de 2" bola de acero con capacidad
para un mínimo de 2,268 kg. (5,000 lbs.). Use un perno de
acero de 1", si no está equipada con una bola para remolcar.

■ SIEMPRE revise la máquina por piezas ó tornillos sueltos,

antes de comenzar.

■ Una copia de este manual debe acompañar a la bomba en

todo momento.

■ NO use manguera ó acopladores desgastados; inspeccione

diariamente.

■ NO desconecte los acoplamientos de las mangueras ó de la

boquilla mientras estén bajo presión. Disminuya la presión
manualmente, activando la válvula de seguridad en el tubo a
la posición primero de abierto en la salida del cono de escape.

■ NUNCA remolque la unidad a velocidades más altas de 45

MPH (ó menos dependiendo de las condiciones de la
carretera).

■ Si las mangueras están

 bloqueadas 

por alguna razón, ó si

las líneas están 

torcidas

 cuando arranque ó durante el ciclo

de bombeo, la presión podría enderezar la torcedura ó forzar
el bloqueo. Esta repentina oleada de material puede causa
que las líneas se muevan ó se azoten en una forma que
pudiera causar lesiones al personal.

■ Inspeccione las líneas de las mangueras en todo momento.
■ NO remolque la unidad con la tolva llena de material.
■ NO remolque la unidad con las mangueras conectadas.
■ NUNCA desconecte cualquier dispositivo de 

emergencia ó

los dispositivos de seguridad

. Estos dispositivos tiene la

intensión de proteger al operador. El desconectar estos
dispositivos puede causar lesiones severas, daños corporales
ó ¡incluso la muerte! Desconectar alguno de esto dispositivos
cancelará todas las garantías.
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