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Temperaturas alcanzables en el punto de medición 

Ya que la temperatura alcanzable depende de la potencia del 
ventilador ajustada, del material a secar cargado y del tipo de 
tapa tensora, las siguientes tablas pretende facilitar los datos 
orientativos correspondientes. La temperatura se mide en el 
TG200 en el punto de medición TM. 

Condiciones de funcionamiento 1: 
TG200 sin material a secar con el equipamiento básico formado 
por tapa tensora con saco de filtro y el recipiente de vidrio de 6 
l Nº art. 72.783.0001 como accesorio separado 

 TM 

 

Temperatura máx. de 150°C o bien 302°F programada 
Temperatura ambiente de 23°C / 73,4°F 
Time 8 min 

Air flow 

Temperatura alcanzable 

en °C (±10%) 

Temperatura alcanzable 

en °F (±10%) 

99 

 aprox. 87°C 

aprox. 188°F 

60 

 aprox. 93°C 

aprox. 199°F 

40 

aprox. 100°C 

aprox. 212°F 

20 

aprox. 128°C 

aprox. 262°F 

10 

 aprox. 150°C 

aprox. 302°F 

Condiciones de funcionamiento 2: 
TG200 sin material a secar con el accesorio compuesto por 3 
recipientes de 0,3 l Nº art. 72.002.0005 como accesorio 
separado 

 

Temperatura máx. de 150°C o bien 302°F programada 
Temperatura ambiente de 23°C / 73,4°F 
Time 8 min 

Air flow 

Temperatura alcanzable 

en °C (±10%) 

Temperatura alcanzable 

en °F (±10%) 

99 

 aprox. 108°C 

aprox. 226°F 

60 

 aprox. 115°C 

aprox. 239°F 

40 

aprox. 124°C 

aprox. 255°F 

20 

aprox. 150°C 

aprox. 302°F 

Condiciones de funcionamiento 3: 
TG200 sin material a secar y el accesorio separado Nº art. 
72.643.0001 

 

Temperatura máx. de 150°C o bien 302°F programada 
Temperatura ambiente de 23°C / 73,4°F 
Time 8 min 

Air flow 

Temperatura alcanzable 

en °C (±10%) 

Temperatura alcanzable 

en °F (±10%) 

99 

 aprox. 88°C 

aprox. 190°F 

40 

 aprox. 98°C 

aprox. 208°F 

30 

aprox. 106°C 

aprox. 222°F 

20 

aprox. 120°C 

aprox. 248°F 

10 

aprox. 150°C 

aprox. 302°F 
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