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Resumen de las instrucciones de seguridad, parte 2 

Ajuste de la potencia de calefacción en °C/°F 

 

No se deben secar materiales explosivos o materiales fácilmente inflamables ni aquellos materiales en el TG200 cuyo 
punto de inflamación esté situado por debajo de 180°C. 
Peligro de incendio y explosión. 

 

No opere el TG200 cerca de materiales fácilmente inflamables. 

Peligro de incendio y explosión. 

 

Es imprescindible comprobar en qué medida se puede producir un riesgo tóxico debido al material de carga. 

Riesgos para la salud debido a vapores o restos de polvo no retenidos por los filtros. 

Activación del interruptor bimetálico en la calefacción, desconexión 

automática en caso de sobrecalentamiento 

 

El interruptor bimetálico se activa cuando se alcance una temperatura > 150°C/302°F. Esto puede ser originado por 
una potencia del ventilador demasiado escasa y, simultáneamente, una presión de retención demasiado alta debido 
al material de secado. 
Antes de un nuevo arranque se debería reducir la temperatura en 5-10°C. 
De lo contrario, la calefacción puede sufrir daños. 

Utilización de los recipientes de secado 

 

Recomendamos llevar guantes de protección para extraer los recipientes y la tapa tensora después de un proceso de 
secado. 
Peligro de sufrir quemaduras. 

Colocación de la tapa tensora con elemento de filtro 

 

Recomendamos llevar guantes de protección para extraer los recipientes y la tapa tensora después de un proceso de 
secado. 
Peligro de sufrir quemaduras. 

 

En caso de utilización de la tapa tensora con elemento filtrante, el TG200 sólo se puede operar a una temperatura 
máx. de +90°C/+194°F. 

De lo contrario, la tela del filtro se quema. Peligro de incendio. 

Limpieza / Mantenimiento 

 

El TG200 no se debe limpiar con agua corriente. 

¡Peligro de muerte por electrocución! 

 

Los elementos y sacos de filtro demasiado sucios reducen el rendimiento del TG200 de forma inesperada. 

Piezas de desgaste 

 

Este manual de instrucciones no incluye instrucciones de reparación. Por su propia seguridad, las reparaciones sólo 
las puede realizar Retsch GmbH o una representación autorizada, así como los técnicos del servicio posventa de 
Retsch. 
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