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Si el sensor del CO o de H2S está instalado y fallan, presione y suelte el 
botón RESET SILENCE para reconocer la falla y continuar con el modo BAR 
HOLE. 

10. 

El GX-2003 ahora está funcionando en modo BAR HOLE. La bomba está 

apagada y la pantalla siguiente aparece. 

 

 

Los canales del metano y del oxígeno se exhiben junto con la hora y el nivel 
de la carga de la batería. 

 

Ejecución de una puesta a cero, modo BAR HOLE 

 

Antes de usar el GX-2003, se recomienda fijar las lecturas de aire puro para 
los gases objetivo realizando una puesta a cero. Esto fijará el canal CH4 a 
cero y el canal de OXY a 20.9%. 

1. 

Encuentre un ambiente de aire puro. Esto es un ambiente libre de gases 

tóxicos o combustibles y del contenido en oxígeno normal (20.9%). 

2. 

Encienda la unidad como se describe anteriormente en “Encendido del 

GX-2003, modo BAR HOLE”. 
3. Presione y sostenga el botón ▲AIR. La bomba se pondrá en marcha y la 
pantalla indicará la “FRESH AIR PURGE…” debajo de la lectura del oxígeno 
por algunos segundos antes de indicar que una demanda cero esta 
ocurriendo y le indica sostener el botón ▲AIR. 

4. 

Continúe sosteniendo el botón ▲AIR hasta que la pantalla indique soltar el 

botón ▲AIR. El GX-2003 fijará la lectura del aire puro para los canales del 
CH4 y del oxígeno. La puesta en marcha esta completa y la unidad está lista 
ahora para la prueba del modo BAR HOLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prueba del modo BAR HOLE 

 

En el modo BAR HOLE, usted puede iniciar el muestreo por un plazo fijo 
para supervisar el metano y el oxígeno en un agujero de la barra. El tiempo 
determinado de fábrica es 30 segundos. En el final del período de la 
muestra, la bomba se apagará y los niveles máximos del metano y mínimos 
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