



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                RKI Instruments manuales
                
                

                Sensores
                
                

                GX-2003
 Manual
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Localización de un escape – RKI Instruments GX-2003
 Manual Manual del usuario

                Página 57

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
 

GX-2003 – MANUAL DEL OPERADOR

 Tabla de Concepto 

57 

de 0 PPM, la alarma LED comienza a destellar al mismo tiempo que el 
zumbador comienza a pulsar. Estas acciones aumentan a medida que 
aumenta la lectura de gas. Si se desea el zumbador se puede apagar en 
modo LEAK CHECK. 
En un ambiente con poca luz, presione y suelte cualquiera de los botones 
para encender el contraluz de la pantalla. Vea la “actualización y ajuste del 
tiempo de duración del contraluz del LCD” en la página 71 para programar la 
duración del contraluz. Si una señal sonora “CONFIRM BEEP” se enciende 
en el menú del modo SETUP, el GX-2003 emite un sonido breve y agudo 
una vez que cada 15 minutos para confirmar que está funcionando. 
 

Localización de un escape 

 
1. Encienda el GX-2003 como se describe anteriormente en “puesta en 
marcha, modo LEAK CHECK” en la página 52. 
2. Mueva la extremidad de la punta de prueba o la extremidad de inyector 
afilada hacia adelante y hacia atrás a lo largo del área donde se sospeche un 
escape. 
3. Observe la lectura mostrada. Si el nivel del gas aumenta, la lectura 
numérica aumentará, el nivel del gráfico de barra aumentará hacia la 
derecha, y la frecuencia del sonido y la pulsación del zumbador aumentarán 
también. 
4. Utilice el aumento y la disminución de la lectura para localizar el punto del 
escape. 
5. Para del modo LEAK CHECK y volver a la pantalla del modo SELECT en 
cualquier momento, presione y sostenga el botón del ▼ (SHIFT) por 5 
segundos. 
 

Encendido y apagado del zumbador en Modo Leak Check 

 

El zumbador de la alarma puede estar encendido o apagado cuando el GX-
2003 está en modo LEAK CHECK. Este ajuste se aplica solamente al modo 
LEAK CHECK y no afecta a la operación del zumbador en modo NORMAL o 
BAR HOLE. El ajuste del zumbador se exhibe en la esquina inferior izquierda 
como BZ ON cuando el zumbador está prendido o BZ OFF cuando el 
zumbador está apagado. Cuando se enciende el GX-2003, el zumbador se 
fija siempre a BZ ON en modo LEAK CHECK. Si se apaga el zumbador, 
después permanecerá apagado en modo LEAK CHECK incluso si usted 
entra en modo NORMAL o modo BAR HOLE y vuelve al modo LEAK 
CHECK a menos que lo encienda manualmente o se apague la unidad y se 
vuelva a encender. 
Para encender o apagar el zumbador mientras esté en modo LEAK CHECK: 
 
1. Presione y mantenga presionado el botón DISPLAY (ADJ) por 3 
segundos. 
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