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GX-2003 – MANUAL DEL OPERADOR

 Tabla de Concepto 

88 

• Muestras de calibración conocidas de los gases que son detectados. Las 
muestras de combustible y gas tóxico deben tener concentraciones en 
aproximadamente la mitad del rango de detección. Una fuente libre de 
oxígeno, tal como nitrógeno 100% se recomienda para fijar el oxígeno cero 
al usar la sola calibración. 
ADVERTENCIA: Al usar AUTO CALIBRATION, el cilindro del multi-gas debe 
tener una concentración de oxígeno en el rango del 10% oxígeno al 18%. . 
• Un bolso de colección del gas con la abrazadera de manguera. 
• Un regulador de flujo fijado en 0.5 LPM o válvula de dispensación. 
• Tubería de la calibración 

 

Para calibrar el %LEL, los sensores del oxígeno, del CO, y de H2S al mismo 
tiempo, automáticamente, sin la necesidad de una fuente del cero-oxígeno, 
usted puede utilizar la característica AUTO CALIBRATION con un cilindro de 
4 gases. Si el canal de H2S no esta activo, después un cilindro de gas 3 se 
puede utilizar para la AUTO CALIBRATION. Este documento incluye las 
instrucciones para la AUTO CALIBRATION con un regulador fijo del flujo o 
una válvula de dispensación y un cilindro de 4 gases. Este documento 
también incluye las instrucciones para calibrar un canal a la vez usando 
SINGLE CALIBRATION. 

 

Preparación para la calibración 
 

Si usted calibrará el modelo GX-2003 usando AUTO CALIBRATION o 
SINGLE CALIBRATION, usted necesitará fijar las lecturas del aire puro 
primero antes de fijar las lecturas para cada tipo gas. 
1. Encuentre un ambiente de aire puro. Esto es un ambiente libre de gases 
tóxicos o combustibles y de contenido de oxígeno normal (20.9%). 
 
2. Encienda la unidad según lo descrito en “Encendido el GX-2003” en el 
manual del operador GX-2003 usando la manguera de la muestra y la sonda. 
 
3. Con la unidad encendida, realice una demanda cero presionando y 
sosteniendo el botón ▲ AIR. La pantalla le solicitará sostener el botón ▲ 
AIR. 
 
4. Continúe sosteniendo el botón ▲ AIR hasta que la pantalla le indique 
soltar el botón ▲AIR. El GX-2003 fijará la lectura del aire puro para todos los 
canales. 
 
 
 

 

5. Deslice la abrazadera de la tubería sobre la tubería y conecte la tubería 
sobre la entrada del bolso de la muestra. Deje la abrazadera suelta por 
ahora. 
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