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Capítulo 3: Instalación y configuración 

 
 

 

 

Introducción 

 

Este capítulo describe los procedimientos que deben seguirse para instalar el transmisor M2A en 
el entorno de monitoreo y conectarlo a la red de alimentación y a otros dispositivos. 

 

Montaje del transmisor M2A 

1. Seleccione un sitio para el montaje que represente el entorno de monitoreo. Al hacerlo, 

tenga en cuenta lo siguiente: 

• 

Elija un sitio donde el M2A no esté expuesto a golpes o interrupciones. Asegúrese de 
que haya espacio suficiente para realizar los procedimientos de puesta en marcha, 
mantenimiento y calibración. 

• 

Elija un sitio donde se detecte primero el gas objetivo. Para gases ligeros, coloque el 
detector cerca del cielorraso; para gases pesados, coloque el detector cerca del piso. 

2. En el sitio de monitoreo, fije la caja de conexiones a una superficie vertical mediante tornillos 

N.° 10 en los dos orificios de montaje. Las Figuras 11 a 16 muestran el esquema y las 
dimensiones de montaje de cada versión del M2A. Instale el M2A con el detector hacia 
abajo, como se muestra en las siguientes figuras. 
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Figura 11: Esquema y dimensiones de montaje, detector catalítico de LEL 
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