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Manual de instrucciones del transmisor M2A 

 

Capítulo 8: Salida RS-485 Modbus 

 
 

 

 

Introducción 

 

Este capítulo describe la salida RS-485 Modbus del M2A y cómo configurar el M2A para 
utilizarla. También explica cómo conectar el M2A a un sistema Modbus. 

El M2A cuenta con una interfaz de comunicaciones en serie RS-485. Es un dispositivo Modbus 
secundario, compatible con comunicaciones en serie RS-485 Modbus RTU de 2 cables. 

 

Cableado del M2A en sistema Modbus 

El M2A es un dispositivo Modbus RTU de 2 cables Al conectar el M2A a un sistema Modbus, 
observe las prácticas convencionales de cableado Modbus conforme a la Guía de especificación e 
implementación de Modbus sobre línea serial V1.0 o posterior. Este documento se puede 
encontrar en línea en www.modbus.org/specs.php. 

El protocolo Modbus admite un máximo de 247 direcciones secundarias únicas (1-247). El 
controlador de línea del M2A permite conectar hasta 128 M2A juntos sin necesidad de colocar un 
repetidor. 
Las Figuras 29 y 30 ilustran configuraciones de cableado típicas de M2A. Si necesita conectar 
más de 128 M2A, deberá utilizar uno o varios repetidores RS-485, de modo que no haya más de 
128 M2A en cada segmento de red. 

 

PRECAUCI

ÓN: El segmento de red solo admite 128 unidades si se utilizan M2A RKI. El uso 

de cualquier otro instrumento reducir

á la cantidad de unidades que pueden 

alojarse en cualquier segmento de red. 

 

 

La regleta de terminales Modbus se encuentra en el PCB terminal (Figura 9). Las siguientes 
señales están disponibles en la regleta de terminales Modbus: 

 

Tabla 10: Se

ñales de la regleta de terminales 

Modbus 

 

Etiqueta de terminal Modbus 

(nombre RS-485) 

 

Nombre de se

ñal Modbus 

A 

D0 

B 

D1 

C 

Com

ún 

 

Puente de conexión a tierra 

El M2A incluye un conector a tierra de 2 pines (Figura 9) que se usa al instalar el M2A en un 
sistema Modbus. Cada M2A se entrega con un puente de conexión a tierra (un bloque de puentes) 
en este conector. Si el M2A no está conectado a un sistema Modbus o si lo está como se muestra en 
la 
Figura 28, coloque el puente de conexión a tierra. Si el M2A está conectado a un sistema Modbus 
como se muestra en la Figura 27, retire el puente de conexión a tierra. 
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