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 PÁGINA 42

K.) Girar los tornillos de cabeza plana mayor en el conjunto del tope del papel.

L.) Mueva manualmente el tope del papel hasta el tope del papel está en la posición

 correcta según lo determinado en el paso 6.H.

M.) Ejecutar los tornillos de cabeza plana del conjunto de tope del papel hasta que las

 cabezas de los tornillos de entrar en contacto con la llave de media más bajo cacerola.

 Ver Figura # 10.

N.) Apretar las tuercas de los tornillos de cabeza plana contra el tope del papel

 montaje.

O.) Vuelva a comprobar que el tope del papel aún está en la posición correcta,

 asegurándose de que está en la dimensión determinada en el paso 6.H.

P.) Aflojar tuercas que sujetan el interruptor de posición inicial para el soporte.

Q.) Mueva manualmente el conjunto de tope de papel fuera de su posición inicial por lo

 que hay es de 0.25 “(6.35 mm) entre las cabezas de los tornillos de la posición inicial y

 la llave de pan mitad inferior. A 1 / 4 “llave allen se puede utilizar para ayudar a

 conseguir la distancia adecuada.

Nota: Esta dimensión es crucial. El software está programado para que el tope del

papel debe viajar 0,25 “(6,35 mm) desde el momento en que el interruptor de

posición inicial se ha disparado hasta el tope del papel llega a su casa. Cualquier

variación en esta distancia puede hacer que las longitudes de veces que se fuera.

R.) Mueva el interruptor de posición inicial para que los viajes tope del papel de montaje

 en la posición descrita en el paso 5.R y apretar las tuercas de la celebración de cambiar.

S.) El deflector de empuje ahora tendrá que ser reiniciado como se describe en los pasos #

 2.I - 2.O.

T.) Coloque la bandeja en la máquina.

U.) Apague y vuelva a encenderla.

V.) Elegir para iniciar la carpeta cuando se le pida para ello por el panel del operador.

 Nota: Esto debe hacerse cada vez que la posición del tope de papel en casa ha sido

 modificada con el fin para el buen funcionamiento de la bandeja de veces.

W.) Coloque la bandeja # 1 veces en desviar y establecer la olla # 2 veces a la mitad de la

 longitud de la hoja se está ejecutando para este procedimiento de calibración.

X.) Ejecutar una hoja de prueba para comprobar que la hoja se dobla exactamente por la

 mitad. Si la hoja se dobla exactamente por la mitad, la máquina está lista para funcionar

 de producción. Si la hoja no se dobla exactamente por la mitad, y luego los pasos # #

 6.C 6.C - 6.X tendrá que ser repetido.
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