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CUIDADO

Los puntos de conexión están

sometidos a la presión plena deĂla

tubería. Controle la estanqueidad

con los grifos completamente

abiertos.

AQUASTOP



Ante la detección de una pérdida o

inundación, un sistema de válvula de

cierre en la manguera y/o un interruptor

flotante en la base, activan la detención

de la máquina para prácticamente

contenerla (en el peor caso, con la

operación normal de la máquina, se

pueden perder 4 litros de agua).
AQUASTOP



 es una tecnología de

contención interna y no ofrece

protección contra fuerzas externas,

como problemas de plomería en el

hogar o daños provocados a la

manguera de la máquina (como daños

producidos en la instalación). La

máquina debe estar nivelada y

encendida (�on") para que funcione

correctamente.

q

La función 

AQUASTOP



 no está

activada y no funcionará si el

selector de programas está en la

posición apagado (�Off").

q

La lavadora debe estar nivelada

para el correcto funcionamiento de

AQUASTOP



. 

manguera

 

AQUASTOP



La manguera 

AQUASTOP



 es un

tecnología de contención externa que

evita la posibilidad de inundaciones si

la manguera tiene una pérdida.

Si la manguera tiene una pérdida, se

visualiza una marca roja y se bloquea la

entrada de agua.

q

Una manguera 

AQUASTOP



 que

se ha activado no se puede

reprogramar. Consulte a servicio al

cliente para obtener un repuesto

de la manguera (ver página 88).

Salida del agua

AVISO

No doble no tire de las mangueras.

Diferencia de altura entre la ubicación

de la instalación de la lavadora y el

punto de drenaje: Máximo de 8

pies/244 cm, mínimo de 2 pies/60 cm 

(más la altura del pedestal, si la

lavadora se instala sobre un pedestal).

Conexión de la manguera
deĂdrenaje de agua

q

No retirar completamente el

tornillo de la abrazadera. Soltar

el tornillo sólo lo necesario para

que la abrazadera se deslice

libremente por encima de la

manguera de desagüe.

1. Deslizar la abrazadera por encima

del extremo de la manguera de

desagüe antes de acoplarla al

aparato.

2. Acoplar la mangera de deagüe en

el conexión de desagüe en la parte

posterior del aparato. Colocar la

abrazadera a aprox. 9 mm de

distancia del extremo de la

manguera.

3. Fijar la abrazadera con ayuda de

un destornillador.

Instalación embutida

q

Use el codo. Sujete el codo al

extremo de la manguera e inserte

el extremo de la manguera en el

drenaje de la pared

aproximadamente cuatro

pulgadas.

q

Introducir al máximo la manguera y

el codo en la manguera de

desagüe abierta, en caso de haber

optado por el emplazamiento

mostrado en la figura superior.

q

Utilice un hilo o un prensacables

para mantener laĂmanguera en

posición.

Conexión

eléctrica 

INSTRUCCIONES PARA

LAĂPUESTA A TIERRA

El electrodoméstico debe conectarse a

tierra. En caso deĂfallos en el

funcionamiento oĂrupturas, la conexión

de puesta aĂtierra reducirá el peligro de

descargas eléctricas, proveyendo una

vía de menor resistencia a la corriente.

Esta máquina está equipada con un

cable que contiene un conductor de

puesta aĂtierra y un enchufe con la

conexión correspondiente. ElĂenchufe

debe conectarse a un tomacorriente

apropiado que esté instalado y

conectado a tierra de acuerdo con

todas las normas yĂordenanzas locales.

d

ADVERTENCIA

La conexión incorrecta aĂtierra, del

cable correspondiente del equipo,

puede ser causa de descargas

Eléctricas. Haga controlar el

electrodoméstico porĂun técnico

calificado oĂtécnico de servicio si

tiene dudas respecto de la correcta

conexión a tierra de la lavadora.

No modifique el enchufe provisto con el

electrodoméstico. En caso que no

pueda conectarlo al tomacorrientes,

haga colocar un tomacorrientes

apropiado por un electricista calificado.
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