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Tensión de tiro

La	tensión	de	tiro	para	los	tipos	de	cable	de	CommScope	se	indica	en	esta	gráfica.	Los	cables	JCAM	deberían	

ser	tirados	por	el	mensajero,	donde	la	tensión	máxima	de	tiro	está	limitada	por	su	resistencia	mínima	de	ruptura.	

Los	cables	están	disponibles	en	clasificaciones	de	mensajero	de	0,109	pulg.	(3mm)	de	1800	lbs	(818	kgf,	

mensajero	de	0,088	pulg.	(5	mm)	a	3900	lbs	(1769	kgf)

 

o	mensajero	0,250	pulg.	(6	mm)	a	6650	lbs	(3022	

kgf).

La	carga	posterior	es	la	tensión	en	el	cable	causada	por	la	masa	del	cable	sobre	el	carrete	y	los	frenos	del	carrete.	

La	carga	trasera	es	controlada	mediante	dos	métodos.	Se	puede	reducir	usando	un	frenado	mínimo	durante	el	

desenrollo	del	cable	desde	el	carrete,	a	veces	es	preferible	no	usar	los	frenos.	La	carga	trasera	se	puede	reducir	al	

hacer rotar el carrete en la dirección del desenrollo.

Los	fusibles	mecánicos	deberían	colocarse	en	cada	cable	para	asegurarse	de	no	

exceder	la	tensión	máxima	permisible	para	ese	tipo	de	cable	específico.	El	fusible	se	

coloca	entre	el	tirador	del	cable	y	el	agarre	de	tiro.	Se	requiere	un	fusible	mecánico	

para cada cable.

Los	dinamómetros	se	usan	para	medir	la	tensión	dinámica	en	el	cable.	Estos	

dispositivos	permiten	la	supervisión	contínua	de	la	tensión	y	según	eso	se	puede	

estimar	cualquier	tipo	de	aumento	repentino	en	la	tensión	de	tiro.	Los	aumentos	

repentinos	en	la	tensión	de	extracción	o	tiro,	causados	por	factores	tales	como	un	cable	cayéndose	de	un	soporte	

o	un	cable	agarrotándose	contra	los	accesorios	de	la	línea	del	poste,	se	pueden	detectar	de	inmediato.

NUNCA EXCEDA LA TENSIÓN MÁXIMA DE TIRO. 

La	presión	excesiva	aplicada	al	cable	hará	que	el	cable	se	alargue	

permanentemente.	Las	buenas	técnicas	de	construcción	y	el	equipo	de	

monitoreo adecuado de tensión son esenciales. La naturaleza altamente 

flexible	del	cable	QR	hace	muy	difícil	exceder	la	tensión	máxima	de	tiro.

Durante	la	instalación	del	cable,	deberá	prestar	atención	al	número	y	

colocación	de	los	soportes	o	bloques	de	cable.	La	cantidad	de	pandeo	

entre	los	bloques	y	la	cantidad	de	curvatura	en	el	bloque	afectará	la	

tensión de tiro.

3.2 

Instalación aérea

 

Tensión de tiro 

Máx. Tensión de tiro 

lbs / kgf

120	(54,5)
220	(100)
340	(154)
450	(204)
300	(136)	
475 (216)
675	(306)
875 (397)

Cable

QR	320
QR	540
QR 715
QR	860
P3	500
P3	625
P3	750
P3	875

La construcción 

flexible de QR 

significa que 

se requiere 

menos tensión 

de extracción
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