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5.2 Imprimir los valores medidos 
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826/827 pH Metro, Instrucciones para el uso 

line feed 

0...3...999 

Aquí se puede ajustar el avance de línea al final de un informe. Se pue-

de seleccionar el número de líneas en blanco de forma tal que, des-

pués de imprimir el informe, se pueda cortar el papel en el lugar de-

seado. El avance de línea depende de la impresora y debe ser ajusta-

do. 

 

 

¡Indicación! 

Si utiliza una impresora A4 el avance de línea debe ser ajustado a 

999. 

dev.label 

8 caracteres ASCII 

Con esta designación libremente definible puede, además de la identi-

ficación del aparato, asignar un informe a un pH metro determinado. 

Esta línea se imprime con cada informe en caso de que la designación 

exista. 

sys.test rep. 

on, off 

El 826/827 pH metro efectúa automáticamente un diagnóstico de sis-

tema después del encendido. Si este parámetro está activado el resul-

tado se imprime automáticamente como informe de sistema. 

5.2

 Imprimir los valores medidos 

<< config >> 

configuration 

 

: 

 ├ 

print 

 : └ 

print crit. 

┬

 

immed. 

┬ 

date & time 

 

│ 

 ├ 

rep.header 

 

│ 

 └ 

cal.report 

 

├

 

time 

┬

 

date & time 

 

│ 

 ├ 

rep.header 

 

│ 

 ├ 

cal.report 

 

│ 

 ├ 

time int. 

 

│ 

 └ 

stop time 

 

├

 

drift 

┬

 

date & time 

 

│ 

 ├ 

rep.header 

 

│ 

 └ 

cal.report 

 

├

 

change 

┬

 

date & time 

 

│ 

 ├ 

rep.header 

 

│ 

 ├ 

cal.report 

 

│ 

 ├ 

delta pH/T/mV 

 

│ 

 └ 

stop time 

 

└

 

off

 

En el menú de configuración print se determina la forma de salida de 

los valores medidos. Ellos se imprimen desde el menú << print >> 

con <OK>. 
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