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826/827 pH Metro, Instrucciones para el uso 

temp.sensor 
Si la temperatura de calibración se determinó automáticamente con 

una termosonda conectada al aparato, se indica aquí el tipo de sonda 

('NTC' o 'Pt1000'). Una temperatura entrada manualmente en la cali-

bración se indica en la forma correspondiente con la mención 'ma-

nual'. 

cal.date 
Aquí se indican la fecha de la calibración. 

cal.time 
Aquí se indican la hora de la calibración. 

cal.interval 
Si en param/cal.settings se ha definido un intervalo de calibración, el 

mismo se ve aquí. Puede usarse junto con el momento de calibración 

para estimar el momento previsto de la próxima calibración. 

buff.type 
Se indica aquí el tipo de tampones definido en los parámetros de cali-

bración en el momento de la calibración. 

no.of buffers 
Se indica aquí el número de los tampones efectivamente medidos. Di-

cho número puede ser menor que el previsto en los parámetros de ca-

libración, ya que una calibración se puede interrumpir antes de tiempo 

con <QUIT>, después de lo cual para el cálculo de los datos de cali-

bración sólo se usan los tampones ya medidos. 

6.2

 Medida de la temperatura (Modo T) 

Para este modo de medida no hay parámetros disponibles que pueden 

modificarse. El menú << param >> no se puede seleccionar. 

6.3

 Medida de potencial (Modo U) 

Para este modo de medida no hay parámetros disponibles que pueden 

modificarse. El menú << param >> no se puede seleccionar. 
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