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9.1.9

 Especificaciones de seguridad 

Aparato 826/827 

Normas cumplidas: 

- EN/IEC 61010-1 

- UL 61010-1 

- CSA-C22.2 No. 61010-1 

- EN/IEC 60529 (sólo 826) 

- Clase de protección III 

9.1.10

 Compatibilidad electromagnética (CEM) 

Parasitaje transmitido 

Normas cumplidas: 

- EN/IEC 61326-1 

- EN/IEC 61000-6-3 

- EN 55022 / CISPR 22 

Resistencia al parasitaje 

Normas cumplidas: 

- EN/IEC 61326-1 

- EN/IEC 61000-6-2 

- EN/IEC 61000-4-2 

- EN/IEC 61000-4-3 

- EN/IEC 61000-4-4 (sólo 827) 

- EN/IEC 61000-4-5 (sólo 827) 

- EN/IEC 61000-4-6 (sólo 827) 

- EN/IEC 61000-4-11 (sólo 827) 

- EN/IEC 61000-4-14 (sólo 827) 

9.1.11

 Temperatura ambiente 

Gama operativa nominal 

Almacenamiento 

Transporte 

–10 °C...+55 °C (máx. 85 % humedad) 

–20 °C...+60 °C (≤ 65 % humedad) 

–40 °C...+60 °C 

9.1.12

 Condiciones de referencia 

Temperatura ambiente 

Humedad relativa 

Estado del aparato 

Validez de los datos 

+25 °C (±3 °C) 

≤ 60% 

> 30 min. en marcha 

después del ajuste 

9.1.13

 Dimensiones 

826 pH mobile 

Material de la caja 

Material del teclado 

Material cubierto de la pan-

talla 

Polycarbonato/Acrylonitrile-butadiene-styrene (PC/ABS) 

Caucho de silicona 

Polymetacrilato de metilo (PMMA) 

Ancho 

Alto 

Profundidad 

98 mm 

37 mm 

183 mm 

Peso 

370 g 




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                59
                60
                61
                62
                63
                …
                82
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            826 pH mobile                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









