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3.1 Colocar el aparato
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856 Conductivity Module

3 Instalación

3.1 

Colocar el aparato

3.1.1 

Embalaje

El aparato se suministra en un embalaje especial de excelentes propieda-
des de protección junto con los accesorios empaquetados aparte. Con-
serve estos embalajes, ya que sólo con ellos se garantiza un transporte
seguro del aparato.

3.1.2 

Comprobación

En cuanto reciba el aparato, compruebe con ayuda del albarán de entrega
que el envío está completo y que ha llegado sin sufrir daños.

3.1.3 

Lugar de emplazamiento

El aparato ha sido desarrollado para la operación en interiores y no se per-
mite su utilización en entornos potencialmente explosivos.

Ubique el aparato en un lugar del laboratorio favorable para el manejo y
sin vibraciones, protegido de atmósferas corrosivas y de la contaminación
por productos químicos.

Se recomienda proteger el aparato de los cambios excesivos de tempera-
tura y de la irradiación solar directa.

3.2 

Conectar el controlador

3.2.1 

Manejo

El 856 Conductivity Module se puede manejar de dos modos:

￭

Un Touch Control con pantalla táctil. En combinación con el 856 Con-
ductivity Module forma un equipo independiente (stand alone).

￭

Un ordenador permite manejar el 856 Conductivity Module mediante
un software para PC, como p. ej. el tiamo.

ATENCIÓN

Asegúrese de que el cable de alimentación no esté enchufado a la toma
de conexión a la red antes de conectar o desconectar los aparatos entre
ellos.
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