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5 Programe el lector de código de barras de manera que el último

carácter que se envíe sea el carácter ASCII 04 (EOT o Ctrl D). Este
último carácter se denomina normalmente "Postamble" (postám-
bulo), "Record Suffix" o "Postfix Code".

 

6 Salga del modo de programación.

3.5 

Conectar sensores

La interface de medida incluye las siguientes entradas de medida:

￭

Cond. Cell para una célula de medida de la conductividad con sensor
de temperatura integrado

3.5.1 

Conectar una célula de medida de la conductividad

En el 856 Conductivity Module se pueden conectar diferentes células de
medida de la conductividad. La célula de medida de la conductividad de 5
anillos con sensor de temperatura integrado se puede conectar directa-
mente a la entrada de medida Cond. Cell. Para las células de medida de
la conductividad de Metrohm anteriores, con o sin sensor de temperatura,
se requiere una caja de adaptador 6.2103.160.

La selección de la célula de medida de la conductividad se realiza en fun-
ción de la gama de medida.

Conecte la célula de medida de la conductividad del siguiente modo:

 

1 Introduzca el enchufe macho de la célula de medida de la conductivi-

dad en el enchufe hembra Cond. Cell del 856 Conductivity Module.

Asegúrese de que la marca del enchufe macho coincida con la del
Conductivity Module, tal y como se muestra en la figura.

100 -200 V

f = 50 - 60 Hz
P = 45 W

Cond. Cell

Figura 12

Conectar una célula de medida de la conductividad
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