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5.2.7 

Regeneración del módulo supresor 

Regeneración con una capacidad reducida 
Si las unidades de supresión están cargadas durante mucho tiempo 

con metales pesados (p.ej. hierro) o impurezas orgánicas, estos no 

pueden eliminarse enteramente mediante la solución de regeneración 

(20 mmol/L H

2

SO

4

) usada normalmente. Así se reduce la capacidad de 

las unidades de supresión, lo que resulta en casos ligeros en una sen-

sibilidad reducida para fosfato y en casos más graves en una elevación 

considerable de la línea de base. Si aparecen estos problemas de ca-

pacidad deben tratarse las unidades de supresión como sigue: 

1 Desconectar el supresor del sistema CI 

• 

Desconectar el supresor de la columna de separación y del 

detector. 

2 Regenerar el supresor 

• 

Enjuagar durante unos 15 min la unidad de supresión con 

una de las siguientes soluciones: 

Contaminación con metales pesados 

1 mol/L H

2

SO

4

 

Contaminación con complejantes orgánicos catiónicos 

0.1 mol/L H

2

SO

4 

/ 0.1 mol/L ácido oxálico/acetona 5% 

Contaminación considerable con sustancias orgánicas

0.2 mol/L H

2

SO

4 

/ acetona 

≥

 20% 

 

 

Los tubos de la bomba 6.1826.060 hecho de PP no 

deben emplearse para enjuagar con soluciones conte-

niendo acetona. En tal caso utilice tubos de bomba 

alternativos ú otra bomba para enjuagar. 

 

3 Conectar el supresor al sistema CI 

• 

Conectar el supresor de nuevo al sistema CI. Si los proble-

mas de capacidad permanezcan debe cambiarse el rotor del 

supresor (véase Cap. 5.2.9). 

 

Regeneración con contrapresión elevada 
Si se observa una contrapresión elevada en las unidades del supresor 

deben tratarse cada una de las unidades de supresión correspondien-

tes como sigue: 

1 Desconectar el supresor del sistema CI 




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                188
                189
                190
                191
                192
                …
                229
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









