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5.2 Mantenimiento y conservación 
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5.2.10 Recambiar los tubos de bomba 

Los tubos de bomba de la bomba peristáltica son materiales de con-

sumo de limitada vida útil. Por lo tanto deben recambiarse a períodos 

regulares (aprox. cada 4 semanas en los casos de servicio permanen-

te). 
La vida útil de los tubos de la bomba depende, esencialmente, de la 

presión de aprieto. Por lo tanto, regular ésta correctamente conforme a 

lo indicado en el Cap. 2.9.2 y levantar completamente los casetes de 

tubos 48 mediante liberación de la palanca de resorte 51 en la parte 

derecha siempre que la bomba permanezca desconmutada por un 

prolongado período de tiempo (así se conserva la presión de aprieto 

óptima ya ajustada). 
Puesto que la bomba se hace funcionar siempre por la misma parte, 

los tubos de bomba suministradas 6.1826.060 pueden emplearse por 

ambas partes. Para el recambio de un tubo de bomba se procede co-

mo sigue: 

1 Desmontar el tubo de bomba antigua 

• 

Presionar completamente hacia abajo la palanca de compre-

sión 49 en el casete de tubos 48. 

• 

Liberar del estribo de soporte 50 mediante compresión de la 

palanca de resorte 51 el casete de tubos 48 y suspenderlo 

de la leva de fijación 53 (véase Fig. 16). 

• 

Retirar el tubo de bomba antiguo 92 o 93. 

2 Montar nuevo tubo de bomba 

• 

Colocar un nuevo tubo de bomba 92 o 93 en el casete de 

tubos 48 según muestra la Fig. 15. El tope blanco-amarillo 

94 debe engastar en el correspondiente soporte de la parte 

izquierda del casete de tubos. 

• 

Suspender el casete de tubos 48 en la leva de fijación 53 y 

embutir en la parte derecha hasta que la palanca de resorte 

51 engaste en el estribo de fijación 50. Prestar atención a no 

doblar el tubo. 

3 Ajustar la presión de aprieto 

• 

Conectar la bomba peristáltica. 

• 

Presionar la palanca de compresión 49 hacia arriba hasta 

que justamente se aspire la solución. A continuación, para 

conseguir la presión de aprieto óptima, presionar hacia arriba 

la palanca de compresión en 1 graduación de engaste. 

• 

Desconectar la bomba peristáltica. 
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