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6.1.3 Válvula 

inyectora 

Duración de conexión del 

actuador 

100

…

150 ms 

Resistencia a la presión 

25 MPa (250 bar) 

 

 

 

6.1.4 

Bomba de alta presión 

Tipo de bomba 

Bomba de dos émbolos en serie con dos 

válvulas 

Potencia de bombeo 

Caudal 

0.20...2.5 mL/min 

Error máximo 

< 

±

 2 % del valor ajustado 

Constancia de flujo 

< 0.5 % del valor ajustado 

Reproducibilidad del bom-

beo de eluyente 

típ. mejor que 

±

 0.1 % 

Medición de presión 

Gama de presión 

0...25.0 MPa (0...250 bar) 

Pulsación residual 

< 1 % (a 1 mL/min agua y 10 MPa presión, sin 

amortiguador de pulsación) 

Principio de medición 

Principio de medición piezoresistente 

Tiempo de reacción: 3 ms 

Volumen de medición: aprox. 50 

µ

L 

Error máximo 

±

 3 % del valor ajustado 

Resolución 

0.1 MPa en servicio de med. de conductibilidad 

0.01 MPa en servicio de med. de presión 

Cuota de medición 

1 Medición/Carrera émbolo (si bomba funciona)

1 Medición /s (si bomba parada) 

10 Mediciones /s (en servicio med. de presión) 

Desconexión de seguridad 

Función 

Desconexión automática al exceder o no 

alcanzar el valor límite de presión 

Valor máximo de límite de 

presión 

Regulable de 0.1...25.0 MPa (1...250 bar) 

Tiempo de reacción: 1 ciclo de bombeo 

Valor mínimo de límite de 

presión 

Regulable de 0.1 ... 25.0 MPa (1...250 bar), 

con 0 MPa no activo 

Tiempo de reacción: 5 ciclos de bombeo 

Cabezal de bomba 

Volumen de cámara Émbolo 

princ.: 

40 

µ

L 

Desplazador aux.: 20 

µ

L 

Volumen desplazador Émbolo 

princ.: 28.5 

µ

L 

Desplazador aux.: 14.25 

µ

L 

Longitud de carrera 

Émbolo princ.: 

3.6 mm 

Desplazador aux.: 1.8 mm 
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