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Apéndice 2

Sistemas EZ-SCREEN

® 

14 mm/30 mm

100

134919 rev. F 12/08

MANUAL DE INSTRUCCIONES – VERSIÓN EUROPEA

EZ-SCREEN
Posición 2

EZ-SCREEN
Posición 1

L2

L1

Figura 49 Opciones de longitudes de cables para dos Barrera de luz en cascada

EJEMPLO 1

Longitud del cable de interfaz de la máquina (L1): 4,6 m
Longitud del cable de conexión de sensores (L2): 53,3 m o 30,5 m o más corto utilizando cables individuales

Así, se requieren 2 cables tipo DEE2R-8...D, 1 cable de 30,5 m (tipo DEE2R-8100D) conectado a 1 cable de 22,9 m (tipo 
DEE2R-875D). Como alternativa puede utilizarse un cable individual de una longitud máxima de 30,5 m (tipo 
DEE2R-8100D).

EJEMPLO 2
Longitud del cable de interfaz de la máquina (L1):

15,2 m 

Longitud del cable de interconexión del sensor (L2): 15,2 m o más corto

Así, para un cable de interfaz de la máquina de 15,2 m (L1), la longitud máxima del cable de conexión a los sensores (L2) 
no debe exceder los 15,2 m (tipo DEE2R-850D).

Longitudes de cables de interfaz de la máquina (L1) QDE-..D (m)

#

0,3

0,9

4,6

7,6

15,2

Longitudes máximas de cables de interconexión de sensores por lado (L2)(m)

*

61

61

53,3

41,1

15,2

Cables individuales tipo DEE2R-8....D adecuados para longitudes de cables máx. 

especificadas

......-.100D

......-.100D

......-.100D

......-.100D

-

......-.75D

......-.75D

......-.75D

......-.75D

-

......-.50D

......-.50D

......-.50D

......-.50D

......-.50D

......-.25D

......-.25D

......-.25D

......-.25D

......-.25D

......-.15D

......-.15D

......-.15D

......-.15D

......-.15D

......-.3D

......-.3D

......-.3D

......-.3D

......-.3D

......-.1D

......-.1D

......-.1D

......-.1D

......-.1D

*Puede que necesite cables múltiples DEE2R-..D.

Receptores

Emisores

Control de 

la máquina
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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	Nikon - D5000
	Nikon - D40
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	Nikon - D90
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	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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