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Información general

Sistemas EZ-SCREEN

® 

14 mm/30 mm

24

134919 rev. F 12/08

MANUAL DE INSTRUCCIONES – VERSIÓN EUROPEA

3.2.2 Numeración de tipos de modelos

Un Sistema EZ-SCREEN 14 mm/30 mm consta de:

• *Emisor (igual longitud)

• *Receptor (igual longitud)

• 2 cables (M12, 5 pines y M12, 8 pines)

• Hardware de montaje

*Disponible por separado o en pares

Para cada emisor o receptor de 8 pines, pida 1 cable de 8 pines. Para 
cada emisor de 5 pines, pida 1 cable de 5 pines.

Puede utilizarse el siguiente equipamiento opcional con el sistema:

• Módulo de interfaz (modelo IM-T-9A o IM-T-11A)

o

• Dos contactores guiados positivamente (modelos 

11-BG00-31-D-024, 11BF16C01-024, o suministrado por el usua-
rio) y/o

• Módulo silenciador (modelo mm-TA-12B)

Para los números de modelo de un Sistema EZ-SCREEN 14 mm/
30 mm estándar, consulte 

Tabla 5 en la página 24

.

☛

Para los números de modelo de emisores y receptores en casca-
da, consulte 

Tabla 31 en la página 96

.

Tabla 5 Modelos de emisor y receptor

Altura de 

área defi-

nida 

( mm)

Modelos de 14 mm de resolución

†

Alcance de 0,1 m a 6 m

Modelos de 30 mm de resolución

†

Alcance de 0,1 m a 18 m

Nº Modelos*

...5 indica un emisor de desco-

nexión rápida (QD) de 5 pines

...8 indica un emisor de desco-

nexión rápida (QD) de 8 pines

Nº de 

haces

Tiempo de 

respuesta T

r

 

(ms)

Nº Pieza

Nº Modelos*

...5 indica un emisor de desco-

nexión rápida (QD) de 5 pines

...8 indica un emisor de desco-

nexión rápida (QD) de 8 pines

Nº de 

haces

Tiempo de 

respuesta T

r

 

(ms)

Nº Pieza

150

SLSE14-150Q8

Emisor

SLSR14-150Q8

Receptor

SLSP14-150Q88

Par

SLSE14-150Q5

Emisor

SLSP14-150Q85

Par

20

11

30 712 12
30 712 20
30 712 28
30 712 12
30 712 28

SLSE30-150Q8

Emisor

SLSR30-150Q8

Receptor

SLSP30-150Q88

Par

SLSE30-150Q5

Emisor

SLSP30-150Q85

Par

10

9

30 712 36
30 712 48
30 712 60
30 712 36
30 712 60

300

SLSE14-300Q8

Emisor

SLSR14-300Q8

Receptor

SLSP14-300Q88

Par

SLSE14-300Q5

Emisor

SLSP14-300Q85

Par

40

15

30 712 13
30 712 21
30 712 29
30 712 13
30 712 29

SLSE30-300Q8

Emisor

SLSR30-300Q8

Receptor

SLSP30-300Q88

Par

SLSE30-300Q5

Emisor

SLSP30-300Q85

Par

20

11

30 712 37
30 712 49
30 712 61
30 712 37
30 712 61

450

SLSE14-450Q8

Emisor

SLSR14-450Q8

Receptor

SLSP14-450Q88

Par

SLSE14-450Q5

Emisor

SLSP14-450Q85

Par

60

19

30 712 14
30 712 22
30 712 30
30 712 14
30 712 30

SLSE30-450Q8

Emisor

SLSR30-450Q8

Receptor

SLSP30-450Q88

Par

SLSE30-450Q5

Emisor

SLSP30-450Q85

Par

30

13

30 712 38
30 712 50
30 712 62
30 712 38
30 712 62

600

SLSE14-600Q8

Emisor

SLSR14-600Q8

Receptor

SLSP14-600Q88

Par

SLSE14-600Q5

Emisor

SLSP14-600Q85

Par

80

23

30 712 15
30 712 23
30 712 31
30 712 15
30 712 31

SLSE30-600Q8

Emisor

SLSR30-600Q8

Receptor

SLSP30-600Q88

Par

SLSE30-600Q5

Emisor

SLSP30-600Q85

Par

40

15

30 712 39
30 712 51
30 712 63
30 712 39
30 712 63

750

SLSE14-750Q8

Emisor

SLSR14-750Q8

Receptor

SLSP14-750Q88

Par

SLSE14-750Q5

Emisor

SLSP14-750Q85

Par

100

27

30 712 16
30 712 24
30 712 32
30 712 16
30 712 32

SLSE30-750Q8

Emisor

SLSR30-750Q8

Receptor

SLSP30-750Q88

Par

SLSE30-750Q5

Emisor

SLSP30-750Q85

Par

50

17

30 712 40
30 712 52
30 712 64
30 712 40
30 712 64

900

SLSE14-900Q8

Emisor

SLSR14-900Q8

Receptor

SLSP14-900Q88

Par

SLSE14-900Q5

Emisor

SLSP14-900Q85

Par

120

32

30 712 17
30 712 25
30 712 33
30 712 17
30 712 33

SLSE30-900Q8

Emisor

SLSR30-900Q8

Receptor

SLSP30-900Q88

Par

SLSE30-900Q5

Emisor

SLSP30-900Q85

Par

60

19

30 712 41
30 712 53
30 712 65
30 712 41
30 712 65

1050

SLSE14-1050Q8

Emisor

SLSR14-1050Q8

Receptor

SLSP14-1050Q88

Par

SLSE14-1050Q5

Emisor

SLSP14-1050Q85

Par

140

36

30 712 18
30 712 26
30 712 34
30 712 18
30 712 34

SLSE30-1050Q8

Emisor

SLSR30-1050Q8

Receptor

SLSP30-1050Q88

Par

SLSE30-1050Q5

Emisor

SLSP30-1050Q85

Par

70

21

30 712 42
30 712 54
30 712 66
30 712 42
30 712 66

† 

Los emisores de 8 pines incluyen una conexión intercambiable. Ver 

Bloque 4.3.2 en la página 35 

y 

Bloque 4.6.1 en la página 47

.

Para otros modelos:
*Emisores de 5 pines con entrada de prueba: cambie el sufijo “Q8” por “Q5”, (p.ej., SLSE14-150Q5), y para el par, cambie “Q88” por “Q85” (p.ej., SLSP14-150Q85)
Modelos de cable flexible QD (sólo modelos de 8 pines): cambie la “Q” del número de modelo por “P” (p.ej., SLSE14-150P8).
Modelos de seguridad ESD: Añada “N” al número de modelo, antes de la designación de opción de desconexión rápida (QD) (p. ej., SLSE14-150NQ8). Los modelos de seguridad ESD no están 

disponibles con la opción e cable flexible QD.

Terminaciones de las cajas opcionales: Antes de la designación QD en el número de modelo,

añada una “A” para un acabado de aluminio anodizado transparente (pulido), cofias negras (p.ej., SLSE14-150AQ8)
añada “S” para un acabado niquelado (“plateado”), cofias negras (p.ej., SLSE14-150SQ8)
añada “B” para un acabado negro, cofias negras (p.ej., SLSE14-150BQ8)
añada “W” para un acabado blanco, cofias negras (p.ej., SLSE14-150WQ8), o
añada “SO” para un acabado “naranja de seguridad”, cofias negras (p.ej., SLSE14-150SOQ8)
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