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6) Para una salida de Disparo, verifique también que el indicador 

de estado cambia a rojo 

 y permanezca rojo durante todo el 

tiempo que la pieza de prueba esté dentro del área definida. En 
caso contrario, significa que la instalación ha fallado la prueba 
de disparo. 

❏

7) Para una salida de Enganche, verifique también que el indica-

dor de estado cambie a rojo 

 y permanezca rojo. El indicador 

de reposición amarillo debe permanecer encendido 

 fijo du-

rante todo el tiempo que la pieza de prueba esté dentro del área 
definida. Si el indicador de reposición comienza a parpadear 

 en cualquier momento mientras la pieza de prueba está in-

terrumpiendo el área definida, significa que la instalación ha fa-
llado la prueba de disparo. 

❏

Si todos los indicadores de zona se encienden en verde o no 
pueden seguir la posición de la pieza de prueba mientras se en-
cuentra en el área definida, significa que la instalación ha falla-
do la prueba de disparo. 

❏ 

8) Compruebe la orientación correcta del sensor, las presencia de 

superficies de reflexión y de áreas no protegidas creadas por el 
uso de resolución reducida (Borrado flotante). 

❏

No continúe con esta revisión ni ponga en marcha la máquina 
protegida hasta haber corregido este problema y los indicado-
res respondan adecuadamente, como se describe arriba.

9) Retire la pieza de prueba del área definida y verifique que:

para operación de salida de 

disparo: todos los indicadores 
de zona se encienden en verde 
y los indicadores de estado se 
encienden en verde (o intermi-

tentes en verde 

, si está 

activada la resolución 
reducida).

para operación de salida de enganche: todos los indica-

dores de zona se encienden en verde y el indicador de es-
tado permanece rojo hasta que se realice una reposición 
manual (tras la cual el indicador de reposición amarillo 
parpadea en amarillo). 

❏

Si se utilizan espejos en la aplicación:

☛

Si se utilizan espejos angulares, habrá que comprobar los haces 
en tres lugares en cada base de la ruta de los haces entre el emi-
sor y el espejo, y también entre el espejo y el receptor.

10) Compruebe el área definida en cada base del haz de luz (por 

ejemplo, emisor a espejo, entre espejo y receptor, consulte 

Figura 36 en la página 61

).

❏
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Figura 36 Prueba de disparo del Sistema EZ-SCREEN 14 mm/

30 mm con espejos angulares

Pieza de prueba
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